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Drukveren uit verenstaal en
roestvaststaal

Tevema’s voorraad van standaarddrukveren biedt de ontwerper,
technicus en onderhoudsafdeling een economische en
tijdbesparende methode, om over precisieveren te beschikken.
Zij bespaart papier en tijd, dus geld. Berekeningen of tekeningen
zijn niet meer nodig. Zonder meer kan een keuze gemaakt
worden uit de specificaties en per artikelnummer besteld
worden. Voor het berekenen van drukveren verwijzen wij naar
DIN 2089-1/EN 13906-1. Indien de veer die u wenst niet in ons
standaardassortiment te vinden is,

kan TEVEMA de veer voor u produceren. TEVEMA maakt
drukveren in alle vormen en afmetingen in geslepen en ongeslepen
uitvoering.

Tegen meerprijs zijn andere materiaaluitvoeringen mogelijk.

Werkstof
Verenstaal DIN 17223 C / werkstofnr. 1.1200 /
t/m 2: EN10270-1:01 DH (Gebonded)
>2:  EN10270-1:01 SH
Roestvaststaal DIN 17224 / X10CrNi 18-8 werkstofnr. 1.4310/
AISI 302 / EN10270-3:01
Toleranties DIN 2095-2 / Din 2098-2
Werktemperatuwur
Verenstaal max. +80°C
Roestvaststaal max. +250°C
Bij hogere temperaturen gelieve in contact te
treden met afdeling engineering.
Uitvoering
Wikkelrichting Rechts
Veereinden 0,2 tot 1,0 mm aangelegd niet geslepen

1,0-10 mm aangelegd en geslepen

Opperviaktebehandeling

De veren zijn geolied. Tegen meerprijs zijn ook andere
oppervlaktebehandelingen leverbaar. Dit brengt echter een langere
levertijd met zich mee.

Berekening op statische belasting. Voor dynamische belasting
gelieve ons te contacteren!

Ressorts de compression d’acier et d’acier
inoxydable

Notre stock de ressorts de compression standardisés offre aux
ingénieurs des bureaux d’étude, aux techniciens et aux services
de maintenance, un moyen économique de se procurer dans
un délai trés court des ressorts de précision. Calculs et plans ne
sont plus indispensables; il suffit simplement de choisir parmi
les spécifications du catalogue et de commander suivant les
références. On économise ainsi du temps et de I'argent. Pour

le calcul des ressorts de compression veuillez vous référer aux
normes DIN 2089-1/EN 13906-1.

Matiere
Acier ressorts DIN 17223C / no. 1.1200 / EN10270-1:01 DH
>2: EN10270-1:01 SH

DIN 17224 / X10CrNi 18-8 no. 1.4310/

AISI 302 / EN10270-3:01

Acier inoxydable

Tolérances DIN 2095-2/Din 2098-2

Temperature
d’acier max. +80°C

Inox max. +250°C

Finiton
Enroulement a Droite

Extrémités 0,2 jusqu'a 1,0 mm rapprochées non meulées

1,0-10 mm rapprochées et meulées

Traitements

Les ressorts sont huilés. D’ autres traitements sont possibles. Ceci
engendre un surco(t et un délai de livraison plus long.

Veilleznoter:

Calculation sur charge statistique. Pour charge dynamique vous
pouvez nous contacter!
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@ Compression springs in music wire and
stainless steel

Our stock of standardized compression springs provides design
engineers, draughtsmen and maintenance departments with
precision-engineered springs in an economical and time-saving
way. The service saves paperwork, time and therefore money.
Design work and calculations are no longer required. A selection
can be made from the detailed specifications and orders are placed
simply by quoting catalogue numbers and quantities. We produce
according to DIN 2089-1/EN 13906-1.

Materials:
Music wire Din 17223 C/ No. 1.1200 / EN10270-1:01 DH
>2: EN10270-1:01 SH

Din 17224 / X10CrNi 18-8 no. 1.4310/

AISI 302 / EN10270-3:01

Stainless steel wire

Tolerances Din 2095-2 / Din 2098-2

Production:

Coiled Righthand

Ends 0,2 till 1,0 mm squared and unground
1,0-10 mm squared and ground

Surface treatment:

The springs are oiled. Against an additional price it is possible to
supply them with other surface treatment. However these are not
on stock.

Temperature:
Music wire max. +80°C
Stainless steel wire max. +250°C

Please note:
Calculation on static load. For dynamic load please contact us!

TEVEMA

Technical Springs since 1936

Druckfedern aus Federstahl und
nichtrostendem Stahl

Unser Lager an standardisierten Druckfedern versorgt Ingenieure
in Entwicklung und Konstruktion sowie Ersatzteillager mit
Préazisions-Federn auf rationelle und zeitsparende Weise. Der
Service erspart lhnen unnétigen Papierkrieg und damit Zeit und
Geld. Entwicklungsarbeiten und Berechnungen sind nicht mehr
nétig. Nehmen Sie den Katalog zur Hand und wéhlen Sie anhand
der angegebenen Daten. Bestellen Sie ganz einfach, indem Sie nur
unsere Bestellnummern und die benétigte Menge angeben. Wir
fabrizieren nach DIN 2089-1/EN 13906-1.

Werkstoff:
Federnstahldraht DIN 17223 C / Werkstoff 1.1200 /
EN10270-1:01 DH

>2: EN10270-1:01 SH

Nichtrostender Stahl DIN 17224 / X10CrNi 18-8 Werkstoffnr.

1.14310/ AISI 302 / EN10270-3:01

Toleranzen DIN 2095-2 / DIN 2098-2

Ausfiihrung:

Windungsrichtung  rechts

Endwindungen 0,2 bis 1,0 mm angelegt nicht geschliffen
1,0-10 mm angelegt und geschliffen

Oberflachenbehandlung:

Die Federn sind gedlt. Gegen Aufpreis sind auch andere
Oberflacherbehandlungen lieferbar.

Temperature:
Federstahl max. +80°C
Nichtrostender Stahl max. +250°C

Bitte beachten sie :

Kalkulation am statische Belastung. Fiir dynamische Belastung
kénnen sie uns kontaktieren!

Nederlands Francais English __Deutsch
d Draaddikte Diamétre du fil Wire diameter Drahtdurchmesser
Dm Diameter hart op hart Diametre moyen Mean coil diameter Mittlere Windungsdurchmesser
Di Inwendige diameter (Dm - d) Diametre interieure (Dm - d) Inside diameter (Dm - d) Innerer Durchmesser (Dm - d)
Du Uitwendige diameter (Dm + d) Diamétre exterieure Outside diameter AuBerer Durchmesser
Nw Aantal werkzame windingen Nombre de spires utiles Number of active coils Windungsanzahl
Lo Ongespannen lengte Lo Longueur libre Free length Ungespannte Lénge
Ln Maximale ingedrukte lengte Ln  Longueur en charge Loaded length Gespannte Lange
Fn Kracht bij gespannen lengte in N Charge en Ln en Newton Load at Ln in Newton Belastung bei Ln in Newton
Sn Indrukking bij kracht Fn Compression en charge Fn  Compression at Fn Federweg
C Krachttoename per mm
indrukking Raideur Rate Federrate
Min.Bus Busmaat Logement Hole size Hulse
Max.As Axe Rod

Asmaat

Dorn

Voor actuele prijzen raadpleeg onze website www.tevema.com / For current prices see our website www.tevema.com
Pour les prix actuels, voir notre site web www.tevema.com / Die aktuellen Preise finden sie auf unserer Website www.tevema.com 13
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Drukveren Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

.
’'Tra

d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
0,20 1,0 3,5 2,0 1,55 4,66 0,45 2,09 D10100 0,71 1,32 1,55 4,00 0,45 1,79 D20100
59 2,7 2,02 2,96 0,68 2,01 D10110 0,71 1,32 2,02 2,55 0,68 1,72 D20110
8,5 3,9 2,73 1,92 1,17 2,24 D10120 0,71 1,32 2,73 1,65 1,17 1,93 D20120
12,5 Bis) 3,67 1,30 1,83 2,38 D10130 0,71 1,32 3,67 1,12 1,83 2,05 D20130
18,5 7,8 5,08 0,88 2,72 2,39 D10140 0,71 1,32 5,08 0,76 2,72 2,05 D20140
1,2 3,5 23 1,56 2,70 0,74 1,98 D10150 0,90 1,53 1,56 2,31 0,74 1,70 D20150
5,5 3,2 2,04 1,72 1,16 1,99 D10160 0,90 1,53 2,04 1,47 1,16 1,71 D20160
8,5 4,6 2,76 1,11 1,84 2,04 D10170 0,90 1,52 2,76 0,95 1,84 1,76 D20170
12,5 6,5 3,71 0,75 2,79 2,10 D10180 0,90 1,52 3,71 0,65 2,79 1,81 D20180
18,5 9,3 EAls 0,51 4,15 2,12 D10190 0,90 1,52 EAls 0,44 4,15 1,82 D20190
1,6 3,5 3,0 1,59 1,14 1,41 1,60 D10200 1,23 2,02 1,59 0,98 1,41 1,37 D20200
55 4,4 2,09 0,72 2,31 1,67 D10210 1,23 2,02 2,09 0,62 2,31 1,44 D20210
8,5 6,4 2,83 0,47 3,57 1,67 D10220 1,23 2,01 2,83 0,40 3,57 1,44 D20220
12,5 9,2 3,82 0,32 5,38 1,71 D10230 1,28 2,01 3,82 0,27 5,38 1,47 D20230
18,5 133 5,30 0,22 8,00 1,72 D10240 1,23 2,01 5,30 0,18 8,00 1,48 D20240
2,0 3,5 4,0 1,63 0,58 2,37 1,38 D10250 1,62 2,45 1,63 0,50 2,37 1,18 D20250
s 5,9 2,15 0,37 3,75 1,39 D10260 1,62 2,44 2,15 0,32 3,75 1,19 D20260
8,5 8,7 2,92 0,24 5,78 1,39 D10270 1,62 2,44 2,92 0,21 5,78 1,19 D20270
12,5 12,6 3,95 0,16 8,65 1,41 D10280 1,62 2,44 3,95 0,14 8,65 1,21 D20280
18,5 18,3 5,50 0,11 12,80 1,41 D10290 1,62 2,44 5,50 0,09 12,80 1,21 D20290
2,5 L] 5,4 1,69 0,30 3,71 1,11 D10300 2,06 3,04 1,69 0,26 3,71 0,95 D20300
29 8,2 2,24 0,19 5,96 1,13 D10310 2,06 3,03 2,24 0,16 5,96 0,97 D20310
8,5 12,4 3,06 0,12 9,34 1,15 D10320 2,06 3,03 3,06 0,11 9,34 0,98 D20320
12,5 17,9 4,16 0,08 13,74 1,15 D10330 2,06 3,03 4,16 0,07 18,74 0,98 D20330
18,5 26,2 5,81 0,06 20,39 1,15 D10340 2,06 3,08 5,81 0,05 20,39 0,99 D20340
0,25 1,2 3,5 2,4 1,92 6,58 0,48 3,13 D10350 0,85 1,58 1,92 5,65 0,48 2,69 D20350
5i5 3,3 2,51 4,19 0,79 3,32 D10360 0,85 1,58 2,51 3,60 0,79 2,85 D20360
8,5 47 3,38 2,71 1,32 3,57 D10370 0,85 1,57 3,38 2,33 1,32 3,07 D20370
12,5 6,6 4,55 1,84 2,05 3,78 D10380 0,85 1,57 4,55 1,58 2,05 3,25 D20380
18,5 9,4 6,30 1,24 3,10 3,86 D10390 0,85 1,57 6,30 1,07 3,10 3,32 D20390
1,6 3.5 3,0 1,95 2,78 1,05 2,92 D10400 1,23 2,02 1,95 2,38 1,05 2,51 D20400
i) 4,3 2,54 1,77 1,76 3,10 D10410 1,23 2,01 2,54 1,52 1,76 2,66 D20410
8,5 6,2 3,44 1,14 2,76 3,16 D10420 1,28 2,01 3,44 0,98 2,76 2,71 D20420
12,5 8,7 4,63 0,78 4,07 3,16 D10430 1,23 2,01 4,63 0,67 4,07 2,72 D20430
18,5 12,5 6,42 0,53 6,08 3,19 D10440 1,23 2,01 6,42 0,45 6,08 2,74 D20440
2,0 3,5 3,7 1,98 1,42 1,72 2,45 D10450 1,57 2,49 1,98 1,22 1,72 2,10 D20450
55 85 2,59 0,90 2,91 2,63 D10460 1,57 2,48 2,59 0,78 2,91 2,26 D20460
8,5 8,0 3,51 0,59 4,49 2,63 D10470 1,57 2,48 3,51 0,50 4,49 2,26 D20470
12,5 11,4 4,74 0,40 6,66 2,65 D10480 1,57 2,48 4,74 0,34 6,66 2,28 D20480
18,5 16,6 6,58 0,27 10,02 2,69 D10490 1,57 2,48 6,58 0,23 10,02 2,31 D20490
2,5 3,5 4,9 2,02 0,73 2,88 2,09 D10500 2,01 3,07 2,02 0,63 2,88 1,80 D20500
afs 7,3 2,67 0,46 4,63 2,15 D10510 2,01 3,06 2,67 0,40 4,63 1,84 D20510
8,5 10,9 3,63 0,30 7,27 2,18 D10520 2,01 3,06 3,63 0,26 7,27 1,87 D20520
12,5 15,7 4,91 0,20 10,79 2,20 D10530 2,01 3,06 4,91 0,18 10,79 1,89 D20530
18,5 22,9 6,83 0,14 16,07 2,21 D10540 2,01 3,06 6,83 0,12 16,07 1,90 D20540
3,2 B85 7,1 2,11 0,35 4,99 1,73 D10550 2,70 3,83 2,11 0,30 4,99 1,49 D20550
515 10,7 2,80 0,22 7,90 1,74 D10560 2,70 3,82 2,80 0,19 7,90 1,50 D20560
8,5 16,1 3,83 0,14 12,27 1,75 D10570 2,70 3,82 3,83 0,12 12,27 1,51 D20570
12,5 23,3 5,21 0,10 18,09 1,76 D10580 2,70 3,82 5,21 0,08 18,09 1,51 D20580
18,5 34,1 7,28 0,07 26,82 1,76 D10590 2,70 3,82 7,28 0,06 26,82 1,51 D20590
0,32 1,6 3,5 3,1 2,45 7,45 0,65 4,84 D10600 1,16 2,09 2,45 6,40 0,65 4,16 D20600
55 4,4 3,19 4,74 1,21 5,72 D10610 1,16 2,08 3,19 4,07 1,21 4,91 D20610
8,5 6,3 4,31 3,07 1,99 6,11 D10620 1,16 2,08 4,31 2,64 1,99 5,24 D20620
12,5 8,7 5,80 2,09 2,90 6,05 D10630 1,16 2,08 5,80 1,79 2,90 5,20 D20630
18,5 12,5 8,03 1,41 4,47 6,30 D10640 1,16 2,08 8,03 1,21 4,47 5,41 D20640
2,0 3,5 3,7 2,47 3,82 1,23 4,68 D10650 1,55 2,50 2,47 3,28 1,23 4,02 D20650
55 53 3,23 2,43 2,07 5,02 D10660 1,55 2,50 3,23 2,09 2,07 4,31 D20660
8,5 7,7 4,37 1,57 £Lok 5,24 D10670 1,55 2,49 4,37 1,35 <2 4,50 D20670
12,5 10,9 5,88 1,07 5,02 5,36 D10680 1,55 2,49 5,88 0,92 5,02 4,60 D20680
18,5 15,6 8,15 0,72 7,45 5,37 D10690 1,55 2,49 8,15 0,62 7,45 4,62 D20690
2,5 28 4,4 2,51 1,95 1,89 3,69 D10695 1,99 3,07 2,51 1,68 1,89 3,17 D20695
3.5 47 2,51 1,95 2,19 4,28 D10700 1,99 3,08 2,51 1,68 2,19 3,67 D20700
55 6,5 3,29 1,24 3,21 3,99 D10705 1,99 3,07 3,29 1,07 3,21 3,43 D20705
oI5 6,8 3,29 1,24 3,51 4,36 D10710 1,99 3,07 3,29 1,07 3,51 3,75 D20710
8,5 9,5 4,46 0,80 5,04 4,06 D10715 1,99 3,06 4,46 0,69 5,04 3,48 D20715
8,5 10,0 4,46 0,80 5,54 4,46 D10720 1,99 3,07 4,46 0,69 5,54 3,83 D20720
12,5 13,6 6,01 0,55 7,59 4,15 D10725 1,99 3,06 6,01 0,47 7,59 3,56 D20725
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1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3
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d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus

0,32 2,5 12,5 14,2 6,01 0,55 8,19 4,48 D10730 1,99 3,07 6,01 0,47 8,19 3,85 D20730
18,5 19,6 8,35 0,37 11,25 4,16 D10735 1,99 3,06 8,35 0,32 11,25 £ D20735
18,5 20,6 8,35 0,37 12,25 4,53 D10740 1,99 3,07 8,35 0,32 12,25 3,89 D20740
3,2 3,5 6,1 2,58 0,93 3,52 3,28 D10745 2,63 3,87 2,58 0,80 3,52 2,82 D20745
£LE 6,3 2,58 0,93 3,72 3,47 D10750 2,63 3,87 2,58 0,80 3,72 2,98 D20750
55 9,1 3,39 0,59 5,71 3,38 D10755 2,63 3,86 3,39 0,51 5,71 2,91 D20755
55 9,4 3,39 0,59 6,01 3,56 D10760 2,63 3,87 3,39 0,51 6,01 3,06 D20760
8,5 13,7 4,62 0,38 9,08 3,48 D10765 2,63 3,86 4,62 0,33 9,08 2,99 D20765
8,5 14,0 4,62 0,38 9,38 3,60 D10770 2,63 3,86 4,62 0,33 9,38 3,09 D20770
12,5 19,5 6,25 0,26 13,25 3,46 D10775 2,63 3,86 6,25 0,22 13,25 2,97 D20775
12,5 20,1 6,25 0,26 13,85 3,61 D10780 2,63 3,86 6,25 0,22 13,85 3,10 D20780
18,5 28,6 8,70 0,18 19,90 3,51 D10785 2,63 3,85 8,70 0,15 19,90 3,01 D20785
18,5 29,3 8,70 0,18 20,60 3,63 D10790 2,63 3,86 8,70 0,15 20,60 3,12 D20790
4,0 3,5 8,5 2,67 0,48 5,83 2,78 D10795 3,36 4,78 2,67 0,41 5,83 2,39 D20795
3.5 8,7 2,67 0,48 6,03 2,88 D10800 3,36 4,79 2,67 0,41 6,03 2,47 D20800
) 12,7 3,54 0,30 9,16 2,78 D10805 3,36 4,77 3,54 0,26 9,16 2,39 D20805
55 13,1 3,54 0,30 9,56 2,90 D10810 3,36 4,78 3,54 0,26 9,56 2,49 D20810
8,5 19,2 4,85 0,20 14,35 2,82 D10815 3,36 4,77 4,85 0,17 14,35 2,42 D20815
8,5 19,8 4,85 0,20 14,95 2,94 D10820 3,36 4,78 4,85 0,17 14,95 2,52 D20820
12,5 28,6 6,59 0,13 22,01 2,94 D10830 3,36 4,77 6,59 0,11 22,01 2,53 D20830
12,5 28,9 6,59 0,13 22,31 2,98 D10835 3,36 4,78 6,59 0,11 22,31 2,56 D20835
18,5 41,6 9,20 0,09 32,40 2,92 D10855 3,36 4,77 9,20 0,08 32,40 2,51 D20855
18,5 41,9 9,20 0,09 32,70 2,95 D10840 3,36 4,77 9,20 0,08 32,70 2,53 D20840
0,40 2,0 3,5 3.9 3,06 9,31 0,84 7,80 D10850 1,47 2,58 3,06 8,00 0,84 6,70 D20850
55 55 3,99 5,93 1,51 8,94 D10860 1,47 2,58 3,99 5,09 1,51 7,67 D20860
8,5 7,8 5,39 3,84 2,41 9,25 D10870 1,47 2,57 5,39 3,29 2,41 7,95 D20870
125 10,9 7,25 2,61 3,65 9,53 D10880 1,47 2,57 7,25 2,24 3,65 8,18 D20880
18,5 15,6 10,04 1,76 5,56 9,80 D10890 1,47 2,57 10,04 1,51 5,56 8,42 D20890
2,5 3,5 43 3,09 4,77 1,21 5,76 D10895 1,91 3,15 3,09 4,10 1,21 4,95 D20895
3,5 4,7 3,09 4,77 1,61 7,67 D10900 1,91 3,15 3,09 4,10 1,61 6,59 D20900
55 6,3 4,04 3,03 2,26 6,86 D10905 1,91 3,14 4,04 2,61 2,26 5,89 D20905
gk 6,7 4,04 3,03 2,66 8,08 D10910 1,91 3,15 4,04 2,61 2,66 6,94 D20910
8,5 9,0 5,46 1,96 3,54 6,95 D10915 1,91 3,14 5,46 1,69 3,54 5,97 D20915
8,5 9,6 5,46 1,96 4,14 8,13 D10920 1,91 3,14 5,46 1,69 4,14 6,98 D20920
12,5 12,9 7,35 1,34 Bies 7,41 D10925 1,91 3,14 7,35 1,15 235 6,36 D20925
18,5 12,9 10,19 0,90 2,71 2,44 D10926 1,91 3,12 10,19 0,77 2,71 2,10 D20926
12,5 13,6 7,35 1,34 6,25 8,34 D10930 1,91 3,14 7,35 1,15 6,25 7,16 D20930
18,5 18,5 10,19 0,90 8,31 7,49 D10935 1,91 3,14 10,19 0,77 8,31 6,44 D20935

22,5 18,5 12,09 0,74 6,41 4,76 D10935A 1,91 3,13 12,09 0,64 6,41 4,09 D20935A
18,5 19,5 10,19 0,90 9,31 8,40 D10940 1,91 3,14 10,19 0,77 9,31 7,21 D20940
2,7 10,5 12,0 6,45 1,26 Bieh 7,01 D10941 2,11 3,35 6,45 1,08 e 6,02 D20941
2,8 12,5 15,0 7,43 0,95 7,57 7,20 D10942 2,21 3,45 7,43 0,82 7,57 6,18 D20942
7/i5.5 18,0 8,87 0,77 9,13 7,00 D10943 2,21 3,45 8,87 0,66 9,13 6,01 D20943
18,5 21,0 10,30 0,64 10,70 6,87 D10944 2,21 3,45 10,30 0,55 10,70 5,90 D20944
3,2 3,5 5,6 3,14 2,27 2,46 5,58 D10945 2,55 3,93 3,14 1,95 2,46 4,80 D20945
L5 6,0 3,14 2,27 2,86 6,49 D10950 2,55 3,94 3,14 1,95 2,86 5,58 D20950
55 8,3 412 1,45 4,18 6,05 D10955 2,55 3,93 4,12 1,24 4,18 5,19 D20955
59 8,7 4,12 1,45 4,58 6,63 D10960 2,55 3,93 4,12 1,24 4,58 5,69 D20960
8,5 12,2 5,59 0,94 6,61 6,19 D10965 2,55 3,92 5,59 0,80 6,61 5,32 D20965
8,5 12,8 5,59 0,94 7,21 6,75 D10970 2,55 3,93 5,59 0,80 7,21 5,80 D20970
12,5 17,4 7,54 0,64 9,86 6,28 D10975 2,55 3,92 7,54 0,55 9,86 5,39 D20975
18,5 17,4 10,47 0,43 6,93 2,98 D10976 2,55 3,89 1047 0,37 6,93 2,56 D20976
12,5 18,3 7,54 0,64 10,76 6,85 D10980 2,55 3,92 7,54 0,55 10,76 5,88 D20980
18,5 25,2 10,47 0,43 14,78 6,34 D10985 2,55 3,92 10,47 0,37 14,73 5,44 D20985
22,5 25,2 12,42 0,35 12,78 4,52 D10986 2,55 3,90 12,42 0,30 12,78 3,88 D20986
18,5 26,5 10,47 0,43 16,03 6,90 D10990 2,55 3,92 1047 0,37 16,03 5,92 D20990
4,0 3,5 7,5 3,22 1,16 4,28 4,98 D10995 3,28 4,83 3,22 1,00 4,28 4,28 D20995
<8 7,9 3,22 1,16 4,68 5,45 D11000 3,28 4,84 3,22 1,00 4,68 4,68 D21000
55 11,2 4,24 0,74 6,96 5,16 D11005 3,28 4,82 4,24 0,64 6,96 4,43 D21005
55 11,7 4,24 0,74 7,46 5,53 D11010 3,28 4,83 4,24 0,64 7,46 4,75 D21010
8,5 16,6 5,77 0,48 10,83 5,19 D11015 3,28 4,82 5,77 0,41 10,83 4,46 D21015
8,5 17,5 5,77 0,48 11,73 5,62 D11020 3,28 4,83 5,77 0,41 11,73 4,83 D21020
12,5 241 7,81 0,33 16,29 5,31 D11025 3,28 4,82 7,81 0,28 16,29 4,56 D21025
18,5 241 10,87 0,22 13,23 2,91 D11026 3,28 4,77 10,87 0,19 13,23 2,50 D21026
12,5 25,1 7,81 0,33 17,29 5,64 D11030 3,28 4,82 7,81 0,28 17,29 4,84 D21030
18,5 35,5 10,87 0,22 24,63 5,43 D11035 3,28 4,82 10,87 0,19 24,63 4,66 D21035
22,5 35,5 12,91 0,18 22,59 4,09 D11036 3,28 4,79 12,91 0,16 22,59 3,52 D21036

Voor actuele prijzen raadpleeg onze website www.tevema.com / For current prices see our website www.tevema.com
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Drukveren Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

.
’'Tra

d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
0,40 4,0 18,5 36,6 10,87 0,22 25,73 5,67 D11040 3,28 4,82 10,87 0,19 25,78 4,87 D21040
5,0 B 10,5 3,34 0,60 7,16 4,27 D11045 4,26 5,91 3,34 0,51 7,16 3,67 D21045
3.5 10,9 3,34 0,60 7,56 4,51 D11050 4,26 5,92 3,34 0,51 7,56 3,87 D21050
B 15,7 4,43 0,38 11,27 4,28 D11055 4,26 5,90 4,43 0,33 11,27 3,67 D21055
545 16,4 4,43 0,38 11,97 4,54 D11060 4,26 5,91 4,43 0,33 11,97 3,90 D21060
8,5 28,7 6,06 0,25 17,64 4,33 D11065 4,26 5,90 6,06 021 17,64 3,72 D21065
8,5 24,7 6,06 0,25 18,64 4,58 D11070 4,26 5,91 6,06 0,21 18,64 3,93 D21070
12,5 33,4 8,23 0,17 25,17 4,20 D11075 4,26 5,88 8,23 0,14 25,17 3,61 D21075
18,5 33,4 11,49 0,11 21,91 2,47 D11076 4,26 581 11,49 0,10 21,91 2,12 D21076
12,5 35,8 8,23 0,17 27,57 4,60 D11080 4,26 5,90 8,23 0,14 27,57 3,95 D21080
18,5 Eils 11,49 0,11 39,81 4,49 D11085 4,26 590 11,49 0,10 39,81 3,86 D21085
22,5 51,3 13,67 0,09 37,63 3,49 D11086 4,26 5,85 13,67 0,08 37,63 3,00 D21086
18,5 52,4 11,49 0,11 40,91 4,61 D11090 4,26 590 11,49 0,10 40,91 3,96 D21090
0,50 2,0 519 59 493 14,47 0,57 8,23 D11091 1,37 2,67 493 12,43 0,57 7,07 D21091
9,5 8,7 7,22 8,38 1,48 12,41 D11092 1,37 2,67 7,22 7,20 1,48 10,66 D21092
8.5 13,7 10,65 513 3,056 15,66 D11093 1,37 2,67 10,65 4,41 3,06 13,45 D21093
2,3 3,5 4,0 3,80 14,95 0,20 2,98 D11094 1,67 2,98 3,80 12,84 0,20 2,56 D21094
5.5 55 4,95 9,51 0,55 5,21 D11095 1,67 2,98 4,95 8,17 0,55 4,48 D21095
8,5 8,0 6,68 6,16 1,32 8,13 D11096 1,67 2,97 6,68 5,29 1,32 6,98 D21096
13,5 13,0 9,56 3,88 3,44 13,34 D11097 1,67 2,98 9,56 3,33 3,44 11,46 D21097
2,5 8IS 4,4 3,81 11,64 0,59 6,86 D11100 1,81 3,24 3,81 10,00 0,59 5,89 D21100
8.5 6,1 4,97 7,41 1,13 8,39 D11110 1,81 3,24 4,97 6,36 1,13 7,20 D21110
8,5 8,7 6,70 4,79 2,00 9,57 D11120 1,81 3,23 6,70 4,12 2,00 8,22 D21120
125 12,0 9,02 3,26 2,98 9,72 D11130 1,81 3,23 9,02 2,80 2,98 8,35 D21130
18,5 17,5 12,49 2,20 5,01 11,03 D11140 1,81 3283 12,49 1,89 5,01 9,47 D21140
2,7 11,5 17,0 8,48 2,81 8,52 23,98 D11141 2,01 3,47 8,48 2,42 8,52 20,59 D21141
14,5 20,0 10,22 2,23 9,78 21,81 D11142 2,01 3,46 10,22 1,92 9,78 18,74 D21142
17,5 24,0 11,97 1,85 12,03 22,24 D11143 2,01 3,46 11,97 1,59 12,08 19,10 D21143
3,0 3,5 6,0 3,84 6,74 2,16 14,56 D11144 2,30 3,78 3,84 5,79 2,16 12,50 D21144
55 8,4 5,01 4,29 3,39 14,52 D11145 2,30 3,77 5,01 3,68 3,39 12,47 D21145
9,5 13,4 7,36 2,48 6,04 14,99 D11146 2,30 3,76 7,36 2,13 6,04 12,87 D21146
155 20,7 10,88 1,52 9,82 14,94 D11147 2,30 3,76 10,88 1,31 9,82 12,83 D21147
3,2 3,5 5,5 3,85 5,88 1,65 9,15 D11150 2,50 3,97 3,85 4,77 1,65 7,86 D21150
515 7.9 5,03 3,53 2,87 10,13 D11160 2,50 3,97 5,03 3,03 2,87 8,70 D21160
8,5 11,5 6,81 2,29 469 10,73 D11170 2,50 3,96 6,81 1,96 4,69 9,22 D21170
12,5 16,0 9,17 1,55 6,83 10,62 D11180 2,50 3,96 9,17 1,34 6,83 9,12 D21180
18,5 16,0 12,71 1,05 3,29 3,45 D11185 2,50 394 12,71 0,90 3,29 2,96 D21185
18,5 23,5 12,71 1,06 10,79 11,33 D11190 2,50 396 12,71 0,90 10,79 9,73 D21190
22,5 23,5 15,08 0,86 8,42 7,27 D11189 2,50 3,95 15,08 0,74 8,42 6,25 D21189
3.3 3.5 5,0 3,86 5,06 1,14 5,77 D11191 2,60 4,06 3,86 4,35 1,14 4,96 D21191
25 8,0 5,04 3,22 2,96 9,52 D11192 2,60 4,07 5,04 2,77 2,96 8,18 D21192
8,5 12,0 6,82 2,08 518 10,79 D11193 2,60 4,07 6,82 1,79 5,18 9,27 D21193
13,5 18,0 9,79 1,31 8,21 10,78 D11194 2,60 4,06 9,79 1,13 8,21 9,26 D21194
3.5 8,5 10,4 6,86 1,75 3,54 6,19 D11195 2,79 4,26 6,86 1,50 3,54 5,32 D21195
14,5 24,0 10,44 1,02 13,56 13,89 D11196 2,79 429 10,44 0,88 13,56 11,93 D21196
19,5 31,0 13,42 0,76 17,58 13,39 D11197 2,79 428 13,42 0,65 17,58 11,50 D21197
4,0 3,5 7,0 3,91 2,84 3,09 8,77 D11200 3,19 4,91 3,91 2,44 3,09 7,54 D21200
59 10,0 5,13 1,81 4,87 8,81 D11210 3,19 4,90 5,13 1,55 4,87 7,57 D21210
8,5 15,0 6,95 1,17 8,05 9,42 D11220 3,19 4,90 6,95 1,01 8,05 8,09 D21220
12,5 21,5 9,39 0,80 12,12 9,64 D11230 3,19 4,90 9,39 0,68 12,12 8,28 D21230
18,5 21,5 13,03 0,54 8,47 4,55 D11235 3,19 4,86 13,03 0,46 8,47 3,91 D21235
18,5 31,0 13,03 0,54 17,97 9,66 D11240 3,19 490 13,03 0,46 17,97 8,30 D21240
22,5 31,0 15,47 0,44 15,54 6,87 D11241 3,19 4,88 1547 0,38 15,54 5,90 D21241
4,8 3,5 8,0 3,99 1,64 4,01 6,60 D11242 3,97 5,74 3,99 1,41 4,01 5,67 D21242
5.5 12,0 525 1,05 6,75 7,07 D11243 3,97 572 .25 0,90 6,75 6,07 D21243
8,5 19,0 7,13 0,68 11,87 8,04 D11244 3,97 5,74 7,13 0,58 11,87 6,90 D21244
11,0 28,0 8,71 0,52 19,29 10,10 D11245 3,97 5,77 8,71 0,45 19,29 8,67 D21245
“ES 29,0 10,28 0,43 18,72 7,98 D11246 3,97 5,74 10,28 0,37 18,72 6,86 D21246
5,0 3,5 9,4 4,01 1,46 5,39 7,85 D11250 417 5,97 4,01 1,25 5,39 6,74 D21250
3,5 1.1 4,01 1,46 7,09 10,32 D11255 417 6,02 4,01 1,25 7,09 8,87 D21255
55 14,0 5,28 0,93 8,72 8,08 D11260 417 5,96 5,28 0,80 8,72 6,94 D21260
55 16,4 5,28 0,93 11,12 10,30 D11265 417 6,01 5,28 0,80 11,12 8,85 D21265
8,5 20,5 7,18 0,60 13,32 7,98 D11270 4,17 5,96 7,18 0,51 13,32 6,85 D21270
9,5 27,1 7,82 0,54 19,28 10,34 D11275 4,17 6,00 7,82 0,46 19,28 8,88 D21275
12,5 30,0 9,72 0,41 20,28 8,26 D11280 417 5,96 9,72 0,35 20,28 7,10 D21280
18,5 44,5 13,53 0,28 30,97 8,53 D11290 417 596 13,53 0,24 30,97 7,32 D21290
5,0 22,5 44,5 16,07 0,23 28,43 6,44 D11291 417 5,92 16,07 0,19 28,43 5,53 D21291
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DrUKveren CompreSSIon Sprlngs Technical Springs since 1936
Ressorts de compression Druckfedern

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3
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d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
0,50 51 8,0 25,0 6,89 0,60 18,11 10,87 D11292 4,26 6,13 6,89 0,52 18,11 9,33 D21292
6,3 B 125 4,16 0,73 9,34 6,79 D11300 5,39 7,44 4,16 0,62 9,34 5,84 D21300
8.5 20,0 5,52 0,46 14,48 6,70 D11310 5,39 7,42 5,52 0,40 14,48 5,76 D21310
8,5 30,0 7,56 0,30 22,44 6,72 D11320 5,39 7,41 7,56 0,26 22,44 5,77 D21320
12,5 44,0 10,27 0,20 33,73 6,87 D11330 5,39 7,41 10,27 0,18 33,73 5,90 D21330
18,5 44,0 14,35 0,14 29,65 4,08 D11293 5,39 7,31 1435 0,12 29,65 3,50 D21293
18,5 65,0 14,35 0,14 50,65 6,97 D11340 5,39 7,41 1435 0,12 50,65 5,99 D21340
22,5 65,0 17,06 0,11 47,94 5,43 D11294 5,39 7,35 17,06 0,10 47,94 4,66 D21294
0,63 3,2 3.5 515 4,79 13,99 0,71 9,99 D11350 2,37 4,10 4,79 12,02 0,71 8,58 D21350
G 7,8 6,24 8,90 1,56 13,89 D11360 2,37 4,09 6,24 7,65 1,56 11,93 D21360
8,5 11,0 8,42 5,76 2,58 14,85 D11370 2,37 4,08 8,42 4,95 2,58 12,75 D21370
12,5 jit5rs] 11,33 3,92 417 16,33 D11380 2,37 4,08 11,33 3,37 4,17 14,03 D21380
18,5 22,5 15,70 2,65 6,80 18,01 D11390 2,37 4,08 15,70 2,27 6,80 15,47 D21390
3,4 3,5 ) 4,80 11,98 0,70 8,44 D11391 2,54 4,27 4,80 10,29 0,70 7,25 D21391
5[5 8,0 6,26 7,62 1,74 13,30 D11392 2,54 4,26 6,26 6,55 1,74 11,42 D21392
8,5 12,0 8,45 4,93 3,55 17,54 D11393 2,54 4,26 8,45 4,24 3,55 15,06 D21393
13,5 18,0 12,10 3,11 590 18,34 D11394 2,54 4,26 12,10 2,67 590 15,75 D21394
4,0 3] 6,7 4,83 7,16 1,87 13,37 D11400 3,11 4,98 4,83 6,15 1,87 11,48 D21400
23 9,6 6,32 4,56 3,28 14,97 D11410 3,11 4,97 6,32 3,92 3,28 12,86 D21410
8,5 14,0 8,54 2,95 5,46 16,11 D11420 3,11 4,97 8,54 2,53 5,46 13,84 D21420
12,5 20,0 11,50 2,01 8,50 17,04 D11430 3,11 497 11,50 1,72 8,50 14,64 D21430
18,5 20,0 15,95 1,36 4,05 5,49 D11435 3,11 494 15,95 1,16 4,05 4,71 D21435
18,5 29,0 15,95 1,36 13,056 17,69 D11440 3,11 4,96 15,95 1,16 13,05 15,19 D21440
22,5 29,0 18,91 1,11 10,09 11,24 D11441 3,11 495 18,91 0,96 10,09 9,65 D21441
5,0 3,5 8,5 4,91 3,67 3,59 13,17 D11450 4,09 6,02 4,91 3,15 3,59 11,31 D21450
55 12,5 6,43 2,33 6,07 14,16 D11460 4,09 6,02 6,43 2,00 6,07 12,16 D21460
8,5 18,5 8,72 Sl 9,78 14,77 D11470 4,09 6,01 8,72 1,30 9,78 12,69 D21470
12,5 26,0 11,77 1,03 14,23 14,61 D11480 4,09 6,01 11,77 0,88 14,23 12,55 D21480
18,5 26,0 16,35 0,69 9,65 6,70 D11485 4,09 597 16,35 0,60 9,65 575 D21485
18,5 38,5 16,35 0,69 22,15 15,37 D11490 4,09 6,01 16,35 0,60 22,15 13,21 D21490
22,5 38,5 19,40 0,57 19,10 10,90 D11491 4,09 598 19,40 0,49 19,10 9,36 D21491
54 32,5 45,0 27,34 0,31 17,66 5,54 D11492 4,43 6,43 27,34 0,27 17,66 4,75 D21492
5,8 10,5 33,0 10,45 0,80 22,55 17,94 D11493 4,79 6,92 10,45 0,68 22,55 1541 D21493
13,5 41,0 12,80 0,62 2820 17,45 D11494 4,79 6,91 12,80 0,53 28,20 14,99 D21494
5t 51,0 14,37 0,54 36,63 19,75 D11495 4,79 6,94 14,37 0,46 36,63 16,96 D21495
22,5 63,0 19,84 0,37 43,16 16,02 D11496 4,79 6,89 19,84 0,32 43,16 13,76 D21496
6,3 3.5 11,5 5,03 1,83 6,47 11,86 D11500 5,26 7,50 5,03 1,58 6,47 10,19 D21500
5,5 17,0 6,63 1,17 10,37 12,11 D11510 5,26 7,49 6,63 1,00 10,37 10,40 D21510
8,5 25,5 9,02 0,76 16,48 12,44 D11520 5,26 7,49 9,02 0,65 16,48 10,69 D21520
12,5 36,5 12,21 0,51 24,29 12,47 D11530 5,26 7,48 12,21 0,44 2429 10,71 D21530
18,5 36,5 16,99 0,35 19,51 6,77 D11535 5,26 7,42 16,99 0,30 19,51 5,81 D21535
18,5 54,0 16,99 0,35 37,001 12,84 D11540 5,26 7,48 16,99 0,30 37,00 11,08 D21540
22,5 54,0 20,18 0,29 33,82 9,65 D11545 5,26 7,44 20,18 0,25 33,82 8,28 D21545
8,0 3,5 16,0 5,23 0,90 10,77 9,64 D11550 6,93 9,32 5,23 0,77 10,77 8,28 D21550
5 24,5 6,94 0,57 17,56 10,00 D11560 6,93 9,32 6,94 0,49 17,56 8,59 D21560
8,5 37,0 9,51 0,37 27,49 10,14 D11570 6,93 9,31 9,51 0,32 27,49 8,71 D21570
12,5 37,0 12,93 0,25 24,07 6,04 D11575 6,93 9,20 12,93 0,22 24,07 5,18 D21575
12,5 55,0 12,93 0,25 42,07 10,55 D11580 6,93 9,32 12,93 0,22 42,07 9,06 D21580
18,5 55,0 18,06 0,17 36,94 6,26 D11585 6,93 9,20 18,06 0,15 36,94 5,37 D21585
18,5 80,5 18,06 0,17 62,44 10,58 D11590 6,93 9,31 18,06 0,15 62,44 9,08 D21590
22,5 80,5 21,49 0,14 59,01 8,22 D11586 6,93 9,24 21,49 0,12 59,01 7,06 D21586
0,70 2,8 B85 (5c) 527 31,84 0,03 0,83 D11591 1,91 3,75 527 27,34 0,03 0,72 D21591
8.5 7,6 6,87 20,26 0,73 14,84 D11591A 1,91 3,75 6,87 17,40 0,783 12,75 D21591A
9,5 12,2 10,05 11,73 2,15 25,16 D11591B 1,91 3,75 10,05 10,07 2,15 21,61 D21591B
1545 19,0 14,84 7,19 4,16 29,94 D11591C 1,91 3,75 14,84 6,17 4,16 25,71 D21591C
43 3,5 8,5 5,35 8,79 3,15 27,66 D11592 3,33 5,39 5,35 7,55 3,15 23,75 D21592
5,5 121 6,99 5,59 511 28,57 D11592A 3,33 5,37 6,99 4,80 511 24,54 D21592A
9,5 19,0 10,27 3,24 8,73 28,27 D11592B <2 5,36 10,27 2,78 8,73 24,28 D21592B
15,5 29,5 15,19 1,98 14,31 28,40 D11592C 3,33 536 15,19 1,70 14,31 24,40 D21592C
5,0 32,0 48,0 29,16 0,61 18,84 11,52 D11593 4,02 6,04 29,16 0,53 18,84 9,90 D21593
6,0 12,0 35,0 12,77 0,94 22,23 20,98 D11594 4,95 7,20 12,77 0,81 22,23 18,02 D21594
6,8 3.5 14,7 5,56 2,22 9,14 20,31 D11595 5,68 8,16 5,56 1,91 9,14 17,44 D21595
St 21,8 7,32 1,41 14,48 20,48 D11595A 5,68 8,14 7,32 1,21 14,48 17,59 D21595A
9,5 35,8 10,84 0,82 24,96 20,44 D11595B 5,68 8,12 10,84 0,70 24,96 17,56 D21595B
155 56,8 16,11 0,50 40,69 20,42 D11595C 5,68 8,12 16,11 0,43 40,69 17,54 D21595C
71 6,5 17,0 8,26 1,05 8,74 9,19 D11596 5,98 8,33 8,26 0,90 8,74 7,90 D21596
9,5 24,7 10,92 0,72 13,78 9,91 D11596A 5,98 8,33 10,92 0,62 13,78 8,51 D21596A

Voor actuele prijzen raadpleeg onze website www.tevema.com / For current prices see our website www.tevema.com
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Drukveren Compression Springs

e Ressorts de compression Druckfedern

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
0,70 7,1 12,5 32,5 13,59 0,55 1891 10,34 D11596B 5,98 8,33 13,59 0,47 18,91 8,88 D21596B
7,3 8,5 33,0 10,09 0,74 2291 16,95 D11597 6,17 8,63 10,09 0,64 2291 14,56 D21597
11,5 41,0 12,77 0,55 28,23 15,44 D11597A 6,17 8,61 12,77 0,47 28,23 13,26 D21597A
12,5 48,0 13,66 0,50 34,34 17,27 D11597B 6,17 8,63 13,66 0,43 34,34 14,83 D21597B
16,5 63,0 17,24 0,38 45,76 17,44 D11597C 6,17 8,63 17,24 0,33 45,76 14,98 D21597C
11,3 3,5 32,5 6,17 0,48 26,33 12,75 D11598 10,00 13,33 6,17 0,42 26,33 10,95 D21598
55 50,0 8,28 0,31 41,72 12,86 D11598A 10,00 13,31 8,28 0,26 41,72 11,04 D21598A
9,5 84,6 12,49 0,18 72,11 12,87 D11598B 10,00 13,29 12,49 0,15 72,11 11,05 D21598B
15,5 136,0 18,82 0,11 117,18 12,82 D11598C 10,00 13,28 18,82 0,09 117,18 11,00 D21598C
0,80 3,6 8,5 13,0 10,61 10,52 2,39 25,18 D11599B 2,60 4,67 10,61 9,04 2,39 21,63 D21599B
S 20,0 15,18 6,63 4,82 31,95 D11599C 2,60 4,67 15,18 5,69 4,82 27,44 D21599C
4,0 3.5 6,9 6,06 18,63 0,85 15,74 D11600 2,94 5,14 6,06 16,00 0,85 13,52 D21600
55 9,7 7,90 11,85 1,81 21,40 D11610 2,94 5,14 7,90 10,18 1,81 18,38 D21610
8,5 14,0 10,66 7,67 3,35 25,66 D11620 2,94 5,13 10,66 6,59 3,35 22,04 D21620
12,5 19,5 14,34 5,22 517 26,94 D11630 2,94 513 14,34 4,48 517 23,14 D21630
18,5 28,0 19,86 3,52 8,15 28,71 D11640 2,94 513 19,86 3,03 8,15 24,65 D21640
5,0 3,5 8,3 6,11 9,54 219 20,85 D11650 3,92 6,18 6,11 8,19 2,19 17,91 D21650
5,5 12,0 7,99 6,07 4,01 24,35 D11660 3,92 6,17 7,99 5,21 4,01 20,92 D21660
8,5 17,5 10,80 3,93 6,70 26,32 D11670 3,92 6,17 10,80 3,37 6,70 22,61 D21670
12,5 24,5 14,55 2,67 9,95 26,58 D11680 3,92 6,17 14,55 2,29 9,95 22,83 D21680
18,5 24,5 20,17 1,80 4,33 7,82 D11675 3,92 6,13 20,17 1,55 4,33 6,71 D21675
18,5 36,0 20,17 1,80 15,83 28,57 D11690 3,92 6,17 20,17 1,55 15,83 24,54 D21690
22,5 36,0 23,91 1,48 12,09 17,93 D11691 3,92 6,15 23,91 1,27 12,09 15,40 D21691
5,6 12,5 28,0 14,70 1,90 13,31 25,29 D11692 4,51 6,79 14,70 1,63 13,31 21,72 D21692
158 36,0 17,54 1,563 18,46 28,30 D11693 4,51 6,80 17,54 1,32 18,46 24,30 D21693
18,5 43,0 20,39 1,28 22,61 29,04 D11694 4,51 6,80 20,39 1,10 22,61 24,94 D21694
25,5 59,0 27,03 0,93 31,97 29,79 D11695 4,51 6,80 27,03 0,80 31,97 25,59 D21695
6,3 3.5 10,5 6,21 4,77 429 20,45 D11700 5,15 7,59 6,21 4,10 429 17,57 D21700
55 111535 8,14 3,03 7,36 22,33 D11710 Sfils 7,58 8,14 2,61 7,36 19,18 D21710
8,5 23,0 11,03 1,96 11,97 283,50 D11720 5,15 7,568 11,08 1,69 11,97 20,18 D21720
12,5 33,0 14,89 1,34 18,11 24,18 D11730 o 7,57 14,89 1,15 18,11 20,77 D21730
18,5 33,0 20,68 0,90 12,32 11,12 D11735 5,15 7,53 20,68 0,77 12,32 9,55 D21735
18,5 48,0 20,68 0,90 27,32 24,65 D11740 5,15 7,57 20,68 0,77 27,32 21,17 D21740
22,5 48,0 24,53 0,74 23,47 17,40 D11741 s} 7,54 24,53 0,64 23,47 14,95 D21741
7,5 3,5 13,0 6,32 2,83 6,68 18,88 D11742 6,27 8,90 6,32 2,43 6,68 16,22 D21742
oI5 19,0 8,31 1,80 10,69 19,22 D11743 6,27 8,89 8,31 1,54 10,69 16,51 D21743
8,5 29,0 11,30 1,16 17,70 20,60 D11744 6,27 8,89 11,30 1,00 17,70 17,69 D21744
13,5 45,0 16,27 0,783 28,73 21,05 D11745 6,27 8,89 16,27 0,63 28,73 18,08 D21745
8,0 3,5 14,5 6,37 2,33 8,13 18,93 D11750 6,76 9,44 6,37 2,00 8,13 16,26 D21750
55 21,5 8,39 1,48 13,11 19,43 D11760 6,76 9,43 8,39 1,27 13,11 16,69 D21760
8,5 32,0 11,42 0,96 20,58 19,73 D11770 6,76 9,42 11,42 0,82 20,58 16,95 D21770
12,5 47,0 15,46 0,65 31,54 20,56 D11780 6,76 9,42 15,46 0,56 31,54 17,66 D21780
18,5 47,0 21,52 0,44 2548 11,22 D11785 6,76 9,34 21,52 0,38 25,48 9,64 D21785
18,5 68,0 21,52 0,44 46,48 20,48 D11790 6,76 9,42 21,52 0,38 46,48 17,59 D21790
22,5 68,0 25,56 0,36 42,44 15,37 D11795 6,76 9,37 25,56 0,31 42,44 13,20 D21795
8,5 4,0 5,5 6,94 1,70 8,56 14,55 D11796 7,25 9,92 6,94 1,46 8,56 12,49 D21796
10,0 3,5 20,0 6,61 1,19 13,39 1597 D11800 8,67 11,64 6,61 1,02 13,39 13,72 D21800
59 30,0 8,76 0,76 21,24 16,11 D11810 8,67 11,62 8,76 0,65 21,24 13,84 D21810
8,5 45,5 11,99 0,49 33,51 16,45 D11820 8,67 11,61 11,99 0,42 33,51 14,13 D21820
12,5 66,0 16,30 0,33 49,70 16,59 D11830 8,67 11,61 16,30 0,29 49,70 14,25 D21830
18,5 66,0 22,77 0,23 43,23 9,75 D11835 8,67 11,47 22,77 0,19 43,23 8,37 D21835
18,5 96,5 22,77 0,23 73,73 16,63 D11840 8,67 11,61 22,77 0,19 73,73 14,28 D21840
22,5 96,5 27,08 0,19 69,42 12,87 D11841 8,67 11,563 27,08 0,16 69,42 11,06 D21841
11,2 3,5 23,0 6,77 0,85 16,23 13,77 D11842 9,85 12,92 6,77 0,73 16,23 11,83 D21842
5.5 36,0 9,02 0,54 26,98 14,57 D11843 9,85 12,93 9,02 0,46 26,98 12,51 D21843
8,5 54,0 12,40 0,35 41,60 14,54 D11844 9,85 12,91 12,40 0,30 41,60 12,48 D21844
13,5 84,0 18,03 0,22 6597 14,52 D11845 9,85 12,90 18,08 0,19 6597 12,47 D21845
13,2 25 38,3 7,09 0,52 31,21 16,18 D11846 11,76 15,50 7,09 0,45 31,21 13,89 D21846
25 58,5 9,53 0,33 48,97 16,15 D11846A 11,76 15,47 9,563 0,28 48,97 13,87 D21846A
9,5 99,1 14,39 0,19 84,71 16,18 D11846B 11,76 15,45 14,39 0,16 84,71 13,89 D21846B
15,5 160,6 21,69 0,12 138,91 16,26 D11846C 11,76 15,44 21,69 0,10 138,91 13,96 D21846C
0,90 3,6 815 9,7 8,85 26,05 0,85 22,17 D11847A 2,50 4,78 8,85 22,37 0,85 19,04 D21847A
9,5 15,6 12,96 15,08 2,64 39,88 D11847B 2,50 4,77 12,96 12,95 2,64 34,26 D21847B
15,5 24,3 19,11 9,24 5,19 47,98 D11847C 2,50 4,77 19,11 7,94 5,19 41,16 D21847C
4,5 13,0 24,0 16,71 5,64 729 41,15 D11847D 3,33 575 16,71 4,85 7,29 3535 D21847D
54 3,5 9,3 6,89 12,13 2,41 29,23 D11847E 4,21 6,70 6,89 10,42 2,41 25,10 D21847E
55 13,6 9,00 7,72 4,60 35,52 D11847F 4,21 6,70 9,00 6,63 4,60 30,51 D21847F
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d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
0,90 54 9,5 22,2 13,21 4,47 8,99 40,16 D11847G 4,21 6,69 13,21 3,84 8,99 34,49 D21847G
15,9 35,1 19,53 2,74 1557 42,63 D11847H 4,21 6,69 19,53 2,35 15,57 36,62 D21847H
6,0 8,0 19,5 11,72 3,87 7,78 30,08 D11848A 4,80 7,30 11,72 3,32 7,78 25,84 D21848A
71 9,5 29,0 13,55 1,97 1545 30,38 D11848B 5,83 8,561 13,55 1,69 1545 26,09 D21848B
11,5 36,0 15,73 1,62 20,27 32,92 D11848C 5,83 8,561 15,73 1,39 20,27 28,28 D21848C
14,5 43,0 18,99 1,29 24,01 30,92 D11848D 5,83 8,50 18,99 1,11 24,01 26,56 D21848D
19,5 57,0 24,44 0,96 32,56 31,18 D11848E 5,83 8,50 24,44 0,82 32,56 26,79 D21848E
8,6 7,5 27,0 11,66 1,40 1534 21,49 D11848F 725 10,11 11,66 1,20 15,34 18,45 D21848F
8,5 35,0 12,79 1,24 2221 27,45 D11848G 725 10,15 12,79 1,06 22,21 23,58 D21848G
10,5 43,0 15,05 1,00 27,95 27,97 D11848H 725 10,15 15,05 0,86 27,95 24,03 D21848H
13,5 65,0 18,43 0,78 46,57 36,25 D11848J 725 10,22 18,43 0,67 46,57 31,13 D21848J
9,1 3.5 19,7 7,20 2,53 12,50 31,67 D11848K 7,74 10,78 7,20 2,18 12,50 27,20 D21848K
55 29,1 9,49 1,61 19,61 31,63 D11848L 7,74 10,75 9,49 1,39 19,61 27,16 D21848L
9,5 48,0 14,06 0,93 33,94 31,69 D11848M 7,74 10,74 14,06 0,80 33,94 27,22 D21848M
15,5 76,3 20,92 0,57 5538 31,69 D11848N 7,74 10,73 20,92 0,49 55,38 27,22 D21848N
9,4 9,0 22,0 13,57 0,89 8,43 7,54 D11848P 8,04 10,85 13,57 0,77 8,43 6,47 D21848P
141 3,5 39,2 7,88 0,68 31,32 21,34 D11848Q 12,54 16,50 7,88 0,59 31,32 18,33 D21848Q
55 59,7 10,55 0,43 49,15 21,31 D11848R 12,54 16,46 10,55 0,37 49,15 18,30 D21848R
9,5 101,0 15,90 0,25 85,10 21,36 D11848S 12,54 16,44 15,90 0,22 8510 18,35 D21848S
15,5 163,0 23,92 0,15 139,08 21,40 D11848T 12,54 16,43 23,92 0,13 139,08 18,37 D21848T
1,00 4,0 B85 7,6 6,02 4548 1,568 72,02 D11849 2,74 SNe2 6,02 39,06 1,58 61,86 D21849
515 10,8 8,29 28,94 2,51 72,51 D11849A 2,74 5,33 8,29 24,86 2,51 62,28 D21849A
9,5 17,3 12,85 16,76 4,45 74,55 D11849B 2,74 533 12,85 14,39 4,45 64,038 D21849B
15,5 26,9 19,68 10,27 722 74,10 D11849C 2,74 5,33 19,68 8,82 7,22 63,65 D21849C
19,5 33,0 24,24 8,16 8,76 71,50 D11849D 2,74 533 24,24 7,01 8,76 61,41 D21849D
41 13,0 23,0 16,85 11,37 6,15 69,90 D11849E 2,84 543 16,85 9,77 6,15 60,03 D21849E
4,8 14,5 30,0 18,70 6,35 11,30 71,80 D11849F 3,53 6,16 18,70 546 11,30 61,67 D21849F
5,0 3,5 8,5 6,06 23,29 2,44 56,73 D11850 3,72 6,35 6,06 20,00 2,44 48,73 D21850
55 12,0 8,37 14,82 3,63 53,81 D11860 3,72 6,35 8,37 12,73 3,63 46,22 D21860
8,5 17,0 11,83 9,59 5,17 49,61 D11870 3,72 6,35 11,83 8,24 5,17 42,61 D21870
12,5 24,0 16,44 6,52 7,56 49,32 D11880 3,72 6,35 16,44 5,60 7,56 42,36 D21880
18,5 34,0 23,35 4,41 10,65 46,91 D11886 3,72 6,35 23,35 3,78 10,65 40,29 D21886
19,5 34,0 24,50 4,18 9,50 39,69 D11885 3,72 6,35 24,50 3,59 9,50 34,09 D21885
18,5 34,5 23,35 4,41 11,15 49,11 D11890 3,72 6,35 23,35 3,78 11,15 42,18 D21890
22,5 34,5 27,96 3,62 6,54 23,68 D11890A 3,72 6,34 27,96 3,11 6,54 20,34 D21890A
53 3,5 8,5 6,08 19,55 2,42 47,31 D11891 4,02 6,66 6,08 16,79 2,42 40,64 D21891
55 12,0 8,39 12,44 3,61 44,86 D11892 4,02 6,66 8,39 10,69 3,61 38,53 D21892
8,5 18,0 11,87 8,05 6,13 49,38 D11893 4,02 6,66 11,87 6,91 6,13 42,42 D21893
13,5 28,0 17,65 5,07 10,35 52,46 D11894 4,02 6,67 17,65 435 10,35 45,05 D21894
17,5 37,0 22,28 391 14,72 57,56 D11895 4,02 6,67 22,28 3,36 14,72 49,44 D21895
20,5 41,0 25,75 3,34 1525 50,90 D11896 4,02 6,66 25,75 2,87 1525 43,72 D21896
28,5 61,0 35,01 2,40 2599 62,41 D11897 4,02 6,67 35,01 2,06 2599 53,60 D21897
5,7 12,5 34,2 16,58 4,40 17,62 77,56 D11898 4,41 711 16,58 3,78 17,62 66,61 D21898
18,5 50,6 23,56 2,97 27,04 80,41 D11898A 4,41 7,12 23,56 2,55 27,04 69,06 D21898A
29,5 81,0 36,36 1,86 44,64 83,24 D11898B 4,41 7,12 36,36 1,60 44,64 71,50 D21898B
6,0 3] 10,3 6,12 13,48 4,18 56,31 D11899 4,70 7,39 6,12 11,57 4,18 48,36 D21899
6,0 14,0 9,04 7,86 4,96 38,96 D11899A 4,70 7,38 9,04 6,75 4,96 33,46 D21899A
7,0 14,0 10,21 6,74 3,79 25,52 D11899B 4,70 7,36 10,21 5,79 3,79 21,92 D21899B
55 15,1 8,46 8,58 6,64 56,94 D11899C 4,70 7,40 8,46 7,37 6,64 48,91 D21899C
9,5 24,5 13,14 496 11,36 56,42 D11899D 4,70 7,40 13,14 426 11,36 48,46 D21899D
11555 38,8 20,15 3,04 18,65 56,75 D11899E 4,70 7,40 20,15 2,61 18,65 48,74 D21899E
6,3 85 10,0 6,14 11,64 3,86 44,92 D11900 4,95 7,74 6,14 10,00 3,86 38,58 D21900
e 14,5 8,49 7,41 6,01 44,52 D11910 4,95 7,75 8,49 6,36 6,01 38,24 D21910
8,5 21,5 12,01 4,79 9,49 45,47 D11920 4,95 7,75 12,01 4,12 9,49 39,05 D21920
12,5 30,5 16,71 3,26 13,79 44,94 D11930 4,95 7,75 16,71 2,80 13,79 38,60 D21930
18,5 30,5 23,76 2,20 6,74 14,85 D11935 4,95 7,72 23,76 1,89 6,74 12,75 D21935
18,5 43,5 23,76 220 19,74 43,48 D11940 4,95 7,75 23,76 1,89 19,74 37,34 D21940
6,3 22,5 43,5 28,46 1,81 15,04 27,24 D11945 4,95 7,73 28,46 1,56 15,04 23,40 D21945
7,3 8,0 25,0 11,59 3,27 13,41 43,90 D11946 5,93 8,80 11,59 2,81 13,41 37,71 D21946
12,5 33,8 16,97 210 16,83 35,27 D11946A 5,93 8,78 16,97 1,80 16,83 30,29 D21946A
18,5 50,0 24,14 1,42 25,86 36,61 D11946B 5,93 8,78 24,14 1,22 25,86 31,45 D21946B
24,5 64,0 31,31 1,07 32,69 34,95 D11946C 5,93 8,78 31,31 0,92 32,69 30,02 D21946C
7,7 3,5 12,0 6,24 6,38 5,76 36,70 D11947 6,32 9,19 6,24 5,48 576 31,52 D21947
5i5) 18,0 8,65 4,06 9,35 37,98 D11947A 6,32 9,20 8,65 3,48 9,35 32,58 D21947A
8,5 27,0 12,26 2,63 14,74 38,69 D11947B 6,32 9,20 12,26 225 14,74 33,23 D21947B
13,5 42,0 18,28 1,65 23,72 39,20 D11947C 6,32 9,21 18,28 1,42 23,72 33,67 D21947C
8 3,5 13,0 6,27 5,68 6,73 38,27 D11950 6,57 9,57 6,27 4,88 6,73 32,87 D21950

Voor actuele prijzen raadpleeg onze website www.tevema.com / For current prices see our website www.tevema.com
Pour les prix actuels, voir notre site web www.tevema.com / Die aktuellen Preise finden sie auf unserer Website www.tevema.com 19



Drukveren Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern

T

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
1,00 8,0 55 19,0 8,69 3,62 10,31 37,30 D11960 6,57 9,57 8,69 3,11 10,31 32,08 D21960
8,5 28,5 12,32 2,34 16,18 37,87 D11970 6,57 9,57 12,32 2,01 16,18 32,52 D21970
9,5 36,0 13,53 2,09 2247 47,05 D11975 6,57 9,60 13,53 1,80 22,47 40,41 D21975
12,5 40,5 17,17 1,59 23,33 37,14 D11980 6,57 9,57 17,17 1,37 23,33 31,90 D21980
18,5 40,5 24,43 1,08 16,07 17,28 D11985 6,57 9,52 24,43 0,92 16,07 14,84 D21985
13,5 52,0 18,38 1,47 33,62 49,55 D11986 6,57 9,61 18,38 1,27 33,62 42,56 D21986
18,5 59,0 24,43 1,08 34,57 37,18 D11990 6,57 9,57 24,43 0,92 34,57 31,93 D21990
22,5 59,0 29,28 0,88 29,72 26,28 D11991 6,57 9,54 29,28 0,76 29,72 22,57 D21991
9,3 3.5 22,0 7,43 3,62 14,57 52,73 D11992 7,84 11,10 7,54 3,11 14,46 44,93 D21992
G 25,0 8,88 230 16,12 37,13 D11992A 7,84 10,95 8,88 1,98 16,12 31,89 D21992A
9,5 40,0 13,85 1,33 26,15 34,86 D11992B 7,84 10,94 13,85 1,15 26,15 29,94 D21992B
13,5 55,0 18,83 0,94 36,17 33,93 D11992C 7,84 10,94 18,83 0,81 36,17 29,14 D21992C
10,0 3,5 17,5 6,46 291 11,04 32,14 D12000 8,48 11,72 6,46 2,50 11,04 27,61 D22000
Bs 21,4 6,46 2,91 14,94 43,49 D12005 8,48 11,82 6,46 2,50 14,94 37,36 D22005
515 26,0 8,99 1,85 17,01 31,51 D12010 8,48 11,72 8,99 1,59 17,01 27,07 D22010
515 31,6 8,99 1,85 22,61 41,88 D12015 8,48 11,81 8,99 1,59 22,61 3597 D22015
7,5 36,0 11,52 1,36 24,48 33,26 D12016 8,48 11,74 11,52 1,17 24,48 28,56 D22016
8,5 39,0 12,78 1,20 26,22 31,42 D12020 8,48 11,73 12,78 1,03 26,22 26,99 D22020
9,5 52,0 14,05 1,07 37,95 40,70 D12025 8,48 11,80 14,05 0,92 37,95 34,96 D22025
12,5 56,0 17,84 0,82 38,16 31,10 D12030 8,48 11,72 17,84 0,70 38,16 26,71 D22030
18,5 56,0 25,43 0,55 30,57 16,83 D12031 8,48 11,64 25,43 0,47 30,57 14,46 D22031
55 67,0 21,64 0,66 4536 29,81 D12035 8,48 11,71 21,64 0,56 45,36 25,61 D22035
18,5 81,5 25,43 0,55 56,07 30,88 D12040 8,48 11,72 25,43 0,47 56,07 26,52 D22040
22,5 81,5 30,49 0,45 51,01 23,10 D12041 8,48 11,67 30,49 0,39 51,001 19,84 D22041
11,5 3,5 21,0 6,63 1,91 14,37 27,51 D12045 9,95 13,31 6,63 1,64 1437 23,63 D22045
Bl 32,0 9,25 1,22 22,75 27,70 D12045A 9,95 13,32 9,25 1,06 22,75 23,79 D22045A
8,5 48,0 13,19 0,79 34,81 27,43 D12045B 9,95 138,32 13,19 0,68 34,81 23,56 D22045B
13,5 77,0 19,76 0,50 57,24 28,40 D12045C 9,95 183,33 19,76 0,43 57,24 24,40 D22045C
12,5 3,5 24,0 6,75 1,49 17,25 25,70 D12050 10,93 14,39 6,75 1,28 17,25 22,08 D22050
515 36,5 9,45 0,95 27,05 25,65 D12060 10,93 14,39 9,45 0,81 27,056 22,03 D22060
8,5 55,5 13,50 0,61 42,00 25,77 D12070 10,93 14,40 13,50 0,53 42,00 22,14 D22070
12,5 80,5 18,90 0,42 61,60 25,71 D12080 10,93 14,40 18,90 0,36 61,60 22,08 D22080
18,5 80,5 26,99 0,28 53,51 15,09 D12085 10,93 14,24 26,99 0,24 53,51 12,96 D22085
18,5 1150 26,99 0,28 88,01 24,81 D12090 10,93 14,38 26,99 0,24 88,01 21,32 D22090
22,5 1150 32,39 0,23 8261 19,15 D12095 10,93 14,29 32,39 0,20 82,61 16,45 D22095
16,0 3,5 44,6 7,28 0,71 37,32 26,52 D12096 14,21 18,69 7,28 0,61 37,32 22,78 D22096
15 68,1 10,27 0,45 57,83 26,15 D12096A 14,21 18,68 10,27 0,39 57,83 22,46 D22096A
9,5 1150 16,27 0,26 98,73 25,85 D12096B 14,21 18,67 16,27 0,22 98,73 22,20 D22096B
15,5 186,0 25,26 0,16 160,74 25,79 D12096C 1421 18,67 25,26 0,14 160,74 22,15 D22096C
17,5 3.5 42,0 7,54 0,54 34,46 18,72 D12097 15,68 20,06 7,54 0,47 34,46 16,08 D22097
55 65,0 10,69 0,35 54,31 18,77 D12097A 15,68 20,06 10,69 0,30 54,31 16,12 D22097A
8,5 100,0 15,41 0,22 84,59 18,92 D12097B 15,68 20,08 15,41 0,19 84,59 16,25 D22097B
13,6 157,0 23,28 0,14 133,72 18,83 D12097C 15,68 20,08 23,28 0,12 133,72 16,17 D22097C
1,10 4,4 3,5 8,3 6,61 50,03 1,69 84,55 D12098 3,04 5,83 6,61 42,97 1,69 72,62 D22098
B 11,9 9,11 31,84 2,79 88,74 D12098A 3,04 5,84 9,11 27,34 2,79 76,22 D22098A
9,5 18,9 14,12 18,43 4,78 88,13 D12098B 3,04 584 14,12 15,83 4,78 75,70 D22098B
] 29,5 21,63 11,30 7,87 88,94 D12098C 3,04 584 21,63 9,70 7,87 76,39 D22098C
6,4 3,5 11,0 6,71 16,26 4,29 69,69 D12098D 4,95 7,96 6,71 13,96 4,29 59,86 D22098D
505 16,0 9,27 10,35 6,73 69,57 D12098E 4,95 7,96 9,27 8,89 6,73 59,76 D22098E
9,5 26,0 14,40 599 11,60 69,49 D12098F 4,95 7,96 14,40 514 11,60 59,68 D22098F
1|15 41,0 22,08 3,67 18,92 69,44 D12098G 4,95 7,96 22,08 3,15 18,92 59,64 D22098G
7,2 9,5 25,0 14,54 421 10,46 44,00 D12098H NS 8,77 14,54 3,61 10,46 37,79 D22098H
12,5 32,0 18,43 3,20 13,57 43,39 D12098J 5,73 8,77 18,43 2,75 13,57 37,27 D22098J
14,5 38,0 21,02 2,76 16,98 46,80 D12098K 5,73 8,77 21,02 2,37 16,98 40,20 D22098K
17,5 44,0 24,90 2,28 19,10 43,60 D12098L 572 8,77 24,90 1,96 19,10 37,45 D22098L
20,0 51,0 28,14 2,00 22,86 45,67 D12098M 5,73 8,77 28,14 1,72 22,86 39,22 D22098M
24,5 64,0 33,97 1,63 30,03 48,97 D12098N 5,73 8,77 33,97 1,40 30,03 42,06 D22098N
30,0 76,0 41,10 1,33 34,90 46,49 D12098P BN 8,77 41,10 1,14 34,90 39,93 D22098P
9,2 7,5 26,0 12,28 2,65 138,72 35,03 D12098Q 7,64 10,88 12,28 2,19 13,72 30,09 D22098Q
10,9 3,5 23,0 7,08 329 1592 52,37 D12098R 9,26 12,86 7,08 2,83 15,92 44,98 D22098R
55 34,0 9,86 2,09 24,14 50,55 D12098S 9,26 12,85 9,86 1,80 24,14 43,42 D22098S
9,5 55,9 15,41 1,21 40,49 49,09 D12098T 9,26 12,84 15,41 1,04 40,49 42,17 D22098T
155 88,8 23,73 0,74 65,07 48,35 D12098U 926 12,83 23,73 0,64 65,07 41,53 D22098U
17,9 =D 50,0 8,05 0,74 4195 31,17 D12098V 15,97 20,84 8,05 0,64 41,95 26,77 D22098V
55 76,3 11,37 0,47 64,93 30,70 D12098W 15,97 20,82 11,37 0,41 64,93 26,37 D22098W
95 129,0 18,02 0,27 110,98 30,38 D12098X 15,97 20,81 18,02 0,24 110,98 26,09 D22098X
15,5 208,0 27,99 0,17 180,01 30,20 D12098Y 15,97 20,80 27,99 0,14 180,01 25,94 D22098Y
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d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
1,20 4,8 3,5 9,0 7,20 54,58 1,80 98,06 D12099 3,33 6,34 7,20 46,88 1,80 84,22 D22099
59 12,9 9,93 34,73 2,97 103,12 D12099A SLci 6,35 9,93 29,83 2,97 88,57 D22099A
9,5 20,5 15,39 20,11 511 102,82 D12099B 3,33 6,35 1539 17,27 511 88,32 D22099B
585 32,0 23,57 12,32 8,43 103,90 D12099C 3,33 6,35 23,57 10,58 8,43 89,24 D22099C
7,3 B 12,4 7,34 15,52 5,06 78,57 D12099D ENE 8,98 7,34 13,33 5,06 67,49 D22099D
59 18,1 10,14 9,87 7,96 78,60 D12099E 5,73 8,99 10,14 8,48 7,96 67,51 D22099E
9,5 29,4 15,75 5,72 13,65 78,05 D12099F 5,73 8,99 1575 491 183,65 67,04 D22099F
155 46,5 24,15 3,60 22,35 78,28 D12099G 5,73 8,99 24,15 3,01 2235 67,24 D22099G
11,8 3.5 22,8 7,71 3,67 15,09 55,43 D12099H 10,05 13,84 7,71 3,16 15,09 47,61 D22099H
515 34,4 10,73 2,34 23,67 55,33 D12099J 10,05 13,84 10,73 2,01 283,67 47,53 D22099J
7,5 41,0 13,75 1,71 27,25 46,72 D12099K 10,056 18,79 13,75 1,47 27,25 40,13 D22099K
9,5 57,7 16,77 1,35 40,93 55,40 D12099L 10,056 13,85 16,77 1,16 40,93 47,58 D22099L
13,5 69,0 22,80 0,95 46,20 44,00 D12099M 10,056 13,78 22,80 0,82 46,20 37,79 D22099M
16,5 82,0 27,33 0,78 54,67 42,60 D12099N 10,06 13,77 27,33 0,67 54,67 36,59 D22099N
jirs) 92,7 25,82 0,83 66,88 55,48 D12099P 10,05 13,85 25,82 0,71 66,88 47,65 D22099P
18,8 3,5 50,4 8,65 091 41,75 37,92 D12099Q 16,76 21,81 8,65 0,78 41,75 32,57 D22099Q
55 76,8 12,20 0,58 64,60 37,34 D12099R 16,76 21,80 12,20 0,50 64,60 32,07 D22099R
9,5 130,0 19,31 0,33 110,69 37,04 D12099S 16,76 21,79 19,31 0,29 110,69 31,81 D22099S
15,5 209,0 29,97 0,21 179,03 36,72 D12099T 16,76 21,78 29,97 0,18 179,03 31,55 D22099T
1,25 5,6 3,5 9,0 7,52 41,57 1,48 61,34 D12099U 4,02 7,15 7,52 35,70 1,48 52,68 D22099U
505 13,0 10,38 26,45 2,62 69,35 D12099V 4,02 716 10,38 22,72 2,62 59,56 D22099V
8,5 19,0 14,66 17,12 4,34 74,30 D12099W 4,02 7,16 14,66 14,70 4,34 63,81 D22099W
13,5 29,0 21,79 10,78 721 77,66 D12099X 4,02 717 21,79 9,26 7,21 66,70 D22099X
6,3 815 12,0 7,56 28,42 4,44 126,13 D12100 4,70 8,01 7,56 24,41 4,44 108,34 D22100
8.5 17,0 10,44 18,09 6,56 118,69 D12110 4,70 8,01 10,44 15,53 6,56 101,95 D22110
8,5 25,0 14,75 11,70 10,25 119,95 D12120 4,70 8,02 14,75 10,05 10,25 103,02 D22120
12,5 8515 20,50 7,96 15,00 119,36 D12130 4,70 8,02 20,50 6,83 15,00 102,52 D22130
18,5 35,5 29,13 5,38 6,37 34,27 D12135 4,70 7,97 29,13 4,62 6,37 29,43 D22135
18,5 BiEs! 29,13 538 22,37 120,30 D12140 4,70 8,02 29,13 4,62 22,37 103,32 D22140
22,5 51,5 34,88 4,42 16,62 73,49 D12136 4,70 7,99 34,88 3,80 16,62 63,12 D22136
6,8 11,5 30,0 19,15 6,88 10,85 74,61 D12141 5,19 8,561 19,15 591 10,85 64,08 D22141
13,5 36,0 22,04 586 13,96 81,77 D12142 5,19 8,51 22,04 5083 13,96 70,23 D22142
16,5 42,0 26,38 4,79 15,62 74,88 D12143 5,19 8,561 26,38 412 15,62 64,31 D22143
22,5 57,0 35,05 352 2195 77,16 D12144 5,19 8,561 35,05 3,02 21,95 66,27 D22144
8,0 3,5 12,0 7,66 13,88 4,34 60,18 D12148 6,37 9,73 7,66 11,92 4,34 51,69 D22148
3,5 15,0 7,66 13,88 7,34 101,82 D12150 6,37 9,79 7,66 11,92 7,34 87,45 D22150
55 17,0 10,60 8,83 6,40 56,55 D12149 6,37 9,73 10,60 7,59 6,40 48,57 D22149
5,5 22,0 10,60 8,83 11,40 100,71 D12160 6,37 9,79 10,60 759 11,40 86,50 D22160
8,5 25,0 15,00 5,72 10,00 57,16 D12165 6,37 9,74 15,00 491 10,00 49,10 D22165
8,5 33,0 15,00 5,72 18,00 102,88 D12170 6,37 9,80 15,00 491 18,00 88,37 D22170
13,5 39,0 22,33 3,60 16,67 59,98 D12174 6,37 9,74 22,33 3,09 16,67 51,51 D22174
12,5 47,5 20,87 3,89 26,64 103,51 D12180 6,37 9,80 20,87 3,34 26,64 88,90 D22180
18,5 47,5 29,67 2,63 17,83 46,83 D12175 6,37 9,73 29,67 226 17,83 40,22 D22175
16,5 58,0 26,73 2,94 31,27 92,06 D12185 6,37 9,78 26,73 2,53 31,27 79,07 D22185
18,5 69,0 29,67 2,63 39,33 103,28 D12190 6,37 9,80 29,67 2,26 39,33 88,71 D22190
22,5 69,0 35,53 2,16 33,47 72,26 D12191 6,37 9,76 35,53 1,85 33,47 62,06 D22191
10,0 3,5 20,0 7,82 711 12,19 86,59 D12200 8,23 12,01 7,82 6,10 12,19 74,37 D22200
59 29,5 10,84 452 18,67 84,41 D12210 8,23 12,01 10,84 3,88 18,67 72,50 D22210
8,5 44,5 15,37 2,93 29,14 85,25 D12220 8,23 12,02 15,37 2,561 29,14 73,22 D22220
12,5 64,0 21,41 1,99 42,60 84,75 D12230 8,23 12,02 21,41 1,71 42,60 72,79 D22230
18,5 64,0 30,47 1,34 33,54 45,09 D12231 8,23 11,90 30,47 1,15 33,54 38,72 D22231
18,5 93,5 30,47 1,34 63,04 84,75 D12240 8,23 12,02 30,47 1,15 63,04 72,79 D22240
22,5 93,5 36,51 1,11 57,00 63,00 D12241 823 11,95 36,51 0,95 57,00 54,11 D22241
11,8 3,5 18,0 7,97 4,38 10,03 43,92 D12242 9,95 13,78 7,97 3,76 10,08 37,72 D22242
53 27,0 11,09 2,79 1591 44,36 D12243 9,95 13,74 11,09 2,39 1591 38,10 D22243
8,5 40,0 15,75 1,80 24,25 43,73 D12244 9,95 138,74 15,75 1,656 24,25 37,56 D22244
13,5 63,0 23,53 1,14 39,47 44,82 D12245 9,95 13,74 23,53 0,98 39,47 38,50 D22245
12,5 L 27,0 8,05 3,64 18,95 68,94 D12250 10,68 14,70 8,05 3,13 18,95 59,21 D22250
515 41,5 11,21 2,32 30,29 70,14 D12260 10,68 14,71 11,21 1,99 30,29 60,24 D22260
8,5 62,5 15,94 1,50 46,56 69,76 D12270 10,68 14,71 15,94 1,29 46,56 59,92 D22270
12,5 90,5 22,25 1,02 68,25 69,53 D12280 10,68 14,71 22,25 0,88 68,25 59,72 D22280
18,5 90,5 31,71 0,69 58,79 40,47 D12285 10,68 14,52 31,71 0,59 58,79 34,75 D22285
18,5 130,0 31,71 0,69 98,29 67,65 D12290 10,68 14,70 31,71 0,59 98,29 58,11 D22290
22,5 130,0 38,02 0,57 91,98 52,06 D12295 10,68 14,59 38,02 0,49 91,98 44,71 D22295
16,0 3.5 40,5 8,47 1,73 32,08 55,57 D12300 14,01 18,70 8,47 1,49 32,03 47,73 D22300
i) 62,0 11,86 1,10 50,14 55,35 D12310 14,01 18,70 11,86 0,95 50,14 47,54 D22310
8,5 94,0 16,96 0,71 77,04 55,04 D12320 14,01 18,70 16,96 0,61 77,04 47,27 D22320

Voor actuele prijzen raadpleeg onze website www.tevema.com / For current prices see our website www.tevema.com
Pour les prix actuels, voir notre site web www.tevema.com / Die aktuellen Preise finden sie auf unserer Website www.tevema.com 21



Drukveren Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern

T

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
1,25 16,0 12,5 140,0 23,75 0,49 116,26 56,47 D12330 14,01 18,783 23,75 0,42 116,26 48,50 D22330
18,5 140,0 33,93 0,33 106,07 34,82 D12335 14,01 18,35 33,93 0,28 106,07 29,90 D22335
18,5 205,0 33,93 0,33 171,07 56,15 D12340 14,01 18,73 33,93 0,28 171,07 48,23 D22340
22,5 205,0 40,72 0,27 164,28 44,34 D12342 14,01 18,50 40,72 0,23 164,28 38,08 D22342
17,8 £LE 32,0 8,72 1,27 23,28 29,58 D12343 15,68 20,23 8,72 1,09 23,28 2541 D22343
2/5 49,0 12,25 0,81 36,75 29,71 D12344 15,68 20,23 12,25 0,69 36,75 25,52 D22344
8,5 75,0 17,56 0,52 57,44 30,06 D12345 15,68 20,24 17,56 0,45 57,44 2581 D22345
13,5 116,0 26,40 0,33 89,60 29,52 D12346 15,68 20,24 26,40 0,28 89,60 25,36 D22346
1,30 6,0 9,0 23,0 16,01 14,97 6,99 104,64 D12347 4,41 7,69 16,01 12,86 6,99 89,87 D22347
1,40 5,6 3,5 10,6 8,39 63,67 2,21 140,71 D12347A 3,92 7,37 8,39 54,69 2,21 120,85 D22347A
545 15,0 11,57 40,52 3,43 139,09 D12347B 3,92 7,37 11,57 34,80 3,43 119,46 D22347B
9,5 23,8 17,92 23,46 5,88 137,89 D12347C 3,92 7,38 17,92 20,15 5,88 118,44 D22347C
128 37,1 27,45 14,38 9,65 138,70 D12347D 3,92 7,38 27,45 12,35 9,65 119,13 D22347D
57 8,5 22,0 16,34 24,86 5,66 140,63 D12347E 4,02 7,48 16,34 21,35 5,66 120,79 D22347E
7,2 9,0 25,0 17,32 11,65 7,68 89,42 D12347F 5,44 9,06 17,32 10,01 7,68 76,80 D22347F
11,5 32,0 21,35 9,12 10,65 97,09 D12347G 5,44 9,07 21,35 7,83 10,65 83,39 D22347G
13,0 38,0 28,77 8,07 14,23 114,80 D12347H 5,44 9,08 28,77 6,93 14,23 98,60 D22347H
16,5 44,0 29,40 6,35 14,60 92,75 D12347J 5,44 9,07 29,40 546 14,60 79,67 D22347J
19,0 51,0 33,43 552 17,57 96,96 D12347K 5,44 9,07 33,43 4,74 17,57 83,28 D22347K
23,5 64,0 40,68 4,46 23,32 104,06 D12347L 5,44 9,07 40,68 3,83 23,32 89,38 D22347L
28,0 76,0 47,93 3,74 28,07 105,13 D12347M 5,44 9,07 47,93 3,22 28,07 90,30 D22347M
8,6 3,5 14,4 8,55 17,58 5,85 102,85 D12347N 6,81 10,52 8,55 15,10 5,85 88,33 D22347N
53 21,1 11,82 11,19 9,28 103,84 D12347P 6,81 10,53 11,82 9,61 9,28 89,18 D22347P
9,5 34,4 18,36 6,48 16,04 103,92 D12347Q 6,81 10,583 18,36 556 16,04 89,26 D22347Q
1545 54,4 28,16 3,97 26,24 104,16 D12347R 6,81 10,53 28,16 3,41 26,24 89,46 D22347R
9,6 7,5 28,0 15,23 590 12,77 75,30 D12347S 7,79 11,54 1523 5,07 12,77 64,67 D22347S
9,5 36,0 18,54 4,66 17,46 81,30 D12347T 7,79 11,55 18,54 4,00 17,46 69,83 D22347T
11,5 44,0 21,85 3,85 22,15 85,21 D12347U 7,79 11,56 21,85 3,30 22,15 73,19 D22347U
14,5 54,0 26,81 3,05 27,19 82,95 D12347V 7,79 11,56 26,81 262 2719 71,25 D22347V
18,5 69,0 383,42 2,39 35,58 85,06 D12347W 7,79 11,56 33,42 2,05 35,58 73,06 D22347W
12,0 5,0 23,0 11,38 453 11,62 52,65 D12347X 10,056 14,11 11,38 3,89 11,62 45,22 D22347X
13,6 3,5 25,8 8,97 4,45 16,83 74,83 D12348 11,61 15,90 8,97 3,82 16,83 64,27 D22348
5i5 39,0 12,47 2,83 26,583 75,04 D12348A 11,61 15,91 12,47 2,43 26,53 64,45 D22348A
9,5 65,3 19,49 1,64 4581 75,03 D12348B 11,61 1591 19,49 1,41 4581 64,44 D22348B
12,5 79,0 24,74 1,24 5426 67,53 D12348C 11,61 1587 24,74 1,07 54,26 58,00 D22348C
14,5 93,0 28,25 1,07 64,75 69,47 D12348D 11,61 15,88 28,25 0,92 64,75 59,67 D22348D
15,5 105,0 30,00 1,00 75,00 75,28 D12348E 11,61 1592 30,00 0,86 75,00 64,65 D22348E
22,6 3,5 60,9 10,19 0,97 50,71 49,12 D12348F 20,29 26,10 10,19 0,83 50,71 42,19 D22348F
53 93,0 14,39 0,62 78,61 48,46 D12348G 20,29 26,08 14,39 0,53 78,61 41,62 D22348G
9,5 157,0 22,80 0,36 134,20 47,89 D12348H 20,29 26,06 22,80 0,31 134,20 41,13 D22348H
15,54 253,0 35,41 0,22 217,59 47,59 D12348J 20,29 26,06 35,41 0,19 217,59 40,88 D22348J
32,6 6,5 54,0 20,34 0,17 33,66 5,85 D12348K 29,89 3555 20,34 0,15 33,66 5,03 D22348K
12,5 103,0 36,50 0,09 66,50 6,01 D12348L 29,89 3556 36,50 0,08 66,50 5,16 D22348L
18,56 153,0 52,66 0,06 100,34 6,13 D12348M 29,89 3557 52,66 0,05 100,34 5,26 D22348M
1,50 8,5 10,5 40,0 21,33 8,00 18,67 149,30 D12348N 6,62 10,54 21,33 6,87 18,67 128,23 D22348N
10,0 6,5 25,0 14,55 7,93 10,46 82,96 D12348P 8,04 12,10 14,55 6,81 10,46 71,25 D22348P
8,5 38,0 18,09 6,07 19,92 120,84 D12348Q 8,04 12,15 18,09 521 19,92 108,79 D22348Q
13,5 51,0 26,94 3,82 24,07 91,94 D12348R 8,04 12,11 26,94 3,28 24,07 78,96 D22348R
10,5 12,5 55,0 25,29 3,56 29,71 105,88 D12348S 8,53 12,66 25,29 3,06 29,71 90,94 D22348S
12,3 6,5 23,0 14,88 4,26 8,12 34,63 D12348T 10,24 14,47 14,88 3,66 8,12 29,74 D22348T
13,0 Bl 32,3 13,15 427 19,15 81,72 D12348U 10,93 1530 13,15 3,67 19,15 70,19 D22348U
8,5 50,0 18,67 2,76 31,33 86,52 D12348V 10,93 1532 18,67 2,37 31,33 74,31 D22348V
12,5 73,5 26,03 1,88 47,47 89,15 D12348W 10,93 15,33 26,03 1,61 47,47 76,57 D22348W
16,5 97,0 33,38 1,42 63,62 90,51 D12349 10,93 15,34 33,38 1,22 63,62 77,74 D22349
1,60 6,4 LD 12,0 9,60 72,77 2,40 174,32 D12349A 4,46 8,44 9,60 62,50 2,40 149,73 D22349A
8.5 17,0 13,24 46,31 3,76 174,06 D12349B 4,46 8,45 13,24 39,77 3,76 149,50 D22349B
9,5 27,1 20,51 26,81 6,59 176,54 D12349C 4,46 8,45 20,51 23,03 6,59 151,63 D22349C
1545 42,2 31,43 16,43 10,77 177,05 D12349D 4,46 8,45 31,43 14,11 10,77 152,06 D22349D
7.4 8,0 25,0 17,89 20,60 7,11 146,42 D12349F 5,44 9,48 17,89 17,69 7,11 12576 D22349F
10,5 32,0 22,47 15,69 9,563 149,55 D12349G 5,44 9,48 22,47 13,48 9,563 128,45 D22349G
12,5 38,0 26,13 13,18 11,87 156,43 D12349H 5,44 9,48 26,13 11,32 11,87 134,36 D22349H
15,0 44,0 30,71 10,98 13,29 145,98 D12349J 5,44 9,48 30,71 9,43 13,29 125,38 D22349J
17,0 51,0 34,37 9,69 16,63 161,15 D12349K 5,44 9,48 34,37 8,32 16,63 138,41 D22349K
21,0 64,0 41,70 7,85 22,30 174,97 D12349L 5,44 9,49 41,70 6,74 22,30 150,29 D22349L
27,0 76,0 52,69 6,10 23,31 142,27 D12349M 5,44 9,48 52,69 524 23,31 122,19 D22349M
8,0 3,5 12,0 9,68 37,26 2,32 86,44 D12349N 6,03 10,07 9,68 32,00 2,32 7424 D22349N
29 14,5 9,68 37,26 4,82 179,58 D12350 6,03 10,11 9,68 32,00 4,82 154,24 D22350
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d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
1,60 8,0 55 18,0 13,36 23,71 4,64 110,01 D12355 6,038 10,08 13,36 20,36 4,64 94,49 D22355
59 21,5 13,36 23,71 8,14 192,99 D12360 6,03 10,12 13,36 20,36 8,14 165,76 D22360
8,5 27,0 18,88 15,34 8,12 124,57 D12365 6,038 10,09 18,88 13,18 8,12 106,99 D22365
8,5 31,5 18,88 15,34 12,62 193,61 D12370 6,08 10,12 18,88 13,18 12,62 166,29 D22370
S 40,0 28,08 9,66 11,92 115,14 D12375 6,03 10,09 28,08 8,30 11,92 98,89 D22375
12,5 45,0 26,24 10,43 18,76 195,70 D12380 6,03 10,12 26,24 8,96 18,76 168,09 D22380
18,5 45,0 37,28 7,05 7,72 54,42 D12381 6,038 10,07 37,28 6,05 7,72 46,74 D22381
18,5 56,0 37,28 7,05 18,72 131,95 D12385 6,03 10,09 37,28 6,05 18,72 113,33 D22385
18,5 65,5 37,28 7,05 28,222 198,91 D12390 6,038 10,13 37,28 6,056 28,22 170,85 D22390
22,5 65,5 44,64 5,80 20,86 120,90 D12391 6,03 10,09 44,64 498 20,86 103,84 D22391
9,4 3,5 15,7 9,76 22,97 5,94 136,42 D12392 7,40 11,54 9,76 19,73 5,94 117,17 D22392
5,5 22,8 13,49 14,62 9,31 136,13 D12393 7,40 11,55 13,49 12,55 9,31 116,92 D22393
9,5 37,1 20,94 8,46 16,16 136,76 D12394 7,40 11,55 20,94 7,27 16,16 117,46 D22394
15,5 58,1 32,11 5,19 25,99 134,76 D12395 7,40 11,55 32,11 4,45 2599 115,75 D22395
9,6 11,5 45,0 24,70 6,56 20,30 133,18 D12396 7,60 11,76 24,70 5,64 20,30 114,39 D22396
9,9 6,0 25,0 14,47 11,47 10,53 120,74 D12397 7,89 12,06 14,47 9,85 10,63 103,71 D22397
7,5 32,0 17,28 9,17 14,72 135,06 D12397A 7,89 12,07 17,28 7,88 14,72 116,00 D22397A
9,5 38,0 21,02 7,24 16,98 122,97 D12397B 7,89 12,06 21,02 6,22 16,98 105,61 D22397B
12,0 44,0 25,70 5,73 18,30 104,92 D12397C 7,89 12,05 25,70 492 18,30 90,11 D22397C
13,0 51,0 27,57 5,29 23,43 123,99 D12397D 7,89 12,07 27,57 4,55 23,43 106,49 D22397D
16,5 64,0 34,13 417 29,87 124,58 D12397E 7,89 12,07 34,13 3,58 29,87 107,00 D22397E
9,9 21,0 76,0 42,55 3,28 33,45 109,60 D12397F 7,89 12,05 42,55 2,81 33,45 94,14 D22397F
10,0 3,5 18,5 9,80 19,08 8,70 165,99 D12400 794 12,25 9,80 16,38 8,70 142,57 D22400
548 27,0 13,55 12,14 13,45 163,32 D12410 794 1225 13,55 10,43 13,45 140,28 D22410
8,5 40,5 19,17 7,85 21,33 167,56 D12420 794 1226 19,17 6,75 21,33 143,92 D22420
12,5 53,0 26,66 534 26,34 140,68 D12425 794 1224 26,66 4,59 26,34 120,83 D22425
12,5 58,5 26,66 5,34 31,84 170,05 D12430 7,94 12,27 26,66 4,59 31,84 146,06 D22430
18,5 58,5 37,90 3,61 20,60 74,33 D12435 794 12,18 37,90 3,10 20,60 63,84 D22435
18,5 85,0 37,90 3,61 47,10 169,96 D12440 794 12,27 37,90 3,10 47,10 145,98 D22440
22,5 85,0 45,40 2,97 39,60 117,51 D12445 7,94 12,22 45,40 2,55 39,60 100,93 D22445
11 8,5 35,0 19,35 5,74 1565 89,87 D12446 9,02 13,33 19,35 493 1565 77,19 D22446
9,5 41,0 21,25 514 19,75 101,50 D12446A 9,02 13,35 21,25 4,41 19,75 87,18 D22446A
12,5 54,0 26,93 3,91 27,07 105,70 D12446B 9,02 13,35 26,93 3,35 27,07 90,79 D22446B
115,/8 67,0 32,62 3,15 34,38 108,28 D12446C 9,02 13,36 32,62 2,71 34,38 93,00 D22446C
18,5 79,0 38,31 2,64 40,69 107,38 D12446E 9,02 13,36 38,31 2,27 40,69 92,283 D22446E
12,5 3,5 17,0 9,98 9,77 7,02 68,54 D12448 10,39 14,77 9,98 8,39 7,02 58,87 D22448
3.5 24,0 9,98 9,77 14,02 136,90 D12450 10,39 14,89 9,98 8,39 14,02 117,59 D22450
5,5 26,0 13,84 6,22 12,16 75,60 D12447 10,39 14,77 13,84 534 12,16 64,94 D22447
5.5) 36,0 13,84 6,22 22,16 137,76 D12460 10,39 14,90 13,84 534 22,16 118,32 D22460
8,5 38,0 19,62 4,02 18,38 73,94 D12465 10,39 14,77 19,62 3,45 18,38 63,50 D22465
8,5 53,5 19,62 4,02 33,88 136,27 D12470 10,39 14,90 19,62 3,45 33,88 117,04 D22470
13,5 59,0 29,25 2,583 29,75 75,34 D12475 10,39 14,78 29,25 2,17 29,75 64,71 D22475
12,5 78,0 27,32 2,73 50,68 138,59 D12480 10,39 14,90 27,32 2,35 50,68 119,03 D22480
18,5 78,0 38,88 1,85 39,12 72,28 D12485 10,39 14,77 38,88 1,59 39,12 62,08 D22485
18,5 1150 38,88 1,85 76,12 140,65 D12490 10,39 14,91 38,88 1,59 76,12 120,80 D22490
22,5 1150 46,59 1,52 68,41 103,94 D12495 10,39 14,83 46,59 1,30 68,41 89,27 D22495
13,5 11,5 47,0 25,67 2,36 21,33 50,32 D12496 11,32 15,82 25,67 2,03 21,33 43,22 D22496
15,4 3,5 28,7 10,25 522 18,45 96,37 D12497 13,18 17,96 10,25 4,49 18,45 82,77 D22497
505 43,3 14,25 3,32 29,05 96,54 D12497A 13,18 17,97 14,25 2,85 29,05 82,92 D22497A
9,5 72,4 22,26 1,92 50,14 96,48 D12497B 13,18 17,97 22,26 1,65 50,14 82,86 D22497B
15,5 116,0 34,28 1,18 81,72 96,38 D12497C 13,18 17,97 34,28 1,01 81,72 82,79 D22497C
16,0 8IS 34,0 10,31 4,66 23,69 110,33 D12500 13,67 18,80 10,31 4,00 23,69 94,76 D22500
55 515 14,35 296 37,15 110,10 D12510 13,67 18,80 14,35 2,65 37,15 94,57 D22510
8,5 77,5 20,41 1,92 57,09 109,48 D12520 13,67 18,81 20,41 1,65 57,09 94,03 D22520
12,5 110,0 28,49 1,30 81,51 106,29 D12530 13,67 18,79 28,49 1,12 81,51 91,29 D22530
18,5 110,0 40,61 0,88 69,39 61,14 D12535 13,67 18,57 40,61 0,76 69,39 52,51 D22535
18,5 165,0 40,61 0,88 124,39 109,60 D12540 13,67 18,81 40,61 0,76 124,39 94,14 D22540
22,5 165,0 48,69 0,72 116,31 84,26 D12545 13,67 18,67 48,69 0,62 116,31 72,37 D22545
18,2 3,5 29,0 10,56 3,16 18,44 58,36 D12547 15,83 20,88 10,56 2,72 18,44 50,12 D22547
) 44,0 14,74 2,01 29,26 58,92 D12547A 15,83 20,89 14,74 1,73 29,26 50,61 D22547A
8,5 66,0 21,01 1,30 44,99 58,62 D12547B 15,83 20,89 21,01 1,12 44,99 50,35 D22547B
13,5 104,0 31,46 0,82 72,54 59,51 D12547C 15,83 20,90 31,46 0,70 72,54 51,11 D22547C
20,0 3,5 48,0 10,78 2,38 37,22 88,74 D12550 17,59 23,20 10,78 2,05 3722 76,22 D22550
89 73,5 15,09 1,52 58,41 88,63 D12560 17,59 23,21 15,09 1,30 58,41 76,12 D22560
85 110,0 21,56 0,98 88,44 86,84 D12570 17,59 23,19 21,56 0,84 88,44 74,58 D22570
12,5 165,0 30,18 0,67 134,82 90,01 D12580 17,59 23,24 30,18 0,57 134,82 77,31 D22580
18,5 165,0 43,11 0,45 121,89 54,99 D12585 17,59 22,81 43,11 0,39 121,89 47,23 D22585

Voor actuele prijzen raadpleeg onze website www.tevema.com / For current prices see our website www.tevema.com
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Drukveren Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern

T

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
1,60 20,0 18,5 240,0 43,11 0,45 196,89 88,82 D12590 17,59 23,22 43,11 0,39 196,89 76,30 D22590
22,5 240,0 51,73 0,37 188,27 69,83 D12595 17,59 22,97 51,73 0,32 188,27 59,98 D22595
22,0 5,0 27,5 14,41 1,25 7,59 9,52 D12596 19,65 24,57 14,41 1,08 7,59 8,18 D22596
26,4 3,5 55,0 11,76 1,04 43,24 44,83 D12597 23,72 29,90 11,76 0,89 43,24 38,50 D22597
£L5 68,5 11,76 1,04 56,74 58,83 D12597A 23,72 30,37 11,76 0,89 56,74 50,52 D22597A
25 85,0 16,62 0,66 68,38 45,11 D12597B 23,72 29,92 16,62 0,57 68,38 38,74 D22597B
55 106,0 16,62 0,66 89,38 58,97 D12597C 23,72 30,38 16,62 0,57 89,38 50,64 D22597C
8,5 130,0 23,92 0,43 106,08 45,28 D12597D 28,72 29,93 28,92 0,37 106,08 38,90 D22597D
9,5 181,0 26,36 0,38 154,64 59,07 D12597E 23,72 30,39 26,36 0,33 154,64 50,74 D22597E
8,5 206,0 41,35 0,43 164,65 70,29 D12597F 23,72 31,19 43,17 0,37 162,83 59,71 D22597F
15,5 292,0 40,96 0,23 251,04 58,77 D12597G 23,72 30,39 40,96 0,20 251,04 50,48 D22597G
1,80 7,2 3.5 13,4 10,79 81,86 2,61 213,57 D12598 5,05 9,47 10,79 70,31 2,61 183,43 D22598
55 19,0 14,88 52,10 4,12 214,76 D12598A 5,05 9,47 14,88 44,74 4,12 184,45 D22598A
7,5 26,0 18,96 38,20 7,04 268,80 D12598B 5,05 9,48 18,96 32,81 7,04 230,87 D22598B
9,5 30,3 23,05 30,16 7,25 218,65 D12598C 5,05 9,47 23,05 25,90 7,25 187,80 D22598C
118315 47,1 3531 18,49 11,79 217,95 D12598D 5,05 948 3531 1588 11,79 187,20 D22598D
7.4 7,5 25,0 18,98 35,19 6,02 211,76 D12598E 5,24 9,68 18,98 30,22 6,02 181,88 D22598E
10,0 32,0 24,10 26,39 7,90 208,59 D12598F 5,24 9,68 24,10 22,67 7,90 179,16 D22598F
12,0 38,0 28,19 21,99 9,81 215,80 D12598G 5,24 9,68 28,19 18,89 9,81 185,35 D22598G
14,5 44,0 33,30 18,20 10,70 194,72 D12598H 5,24 9,68 33,30 1563 10,70 167,24 D22598H
17,5 51,0 39,44 15,08 11,56 174,36 D12598I 5,24 9,67 39,44 12,95 11,56 149,75 D22598I
21,0 64,0 46,60 12,57 17,40 218,69 D12598J 5,24 9,68 46,60 10,79 17,40 187,83 D22598J
25,0 76,0 54,78 10,56 21,22 224,00 D12598K 5,24 9,69 54,78 9,07 21,22 192,39 D22598K
9,2 6,5 24,0 17,10 21,13 6,90 145,82 D12598L 7,01 11,52 17,10 18,15 6,90 125,25 D22598L
9,5 32,0 23,31 14,46 8,69 125,63 D12598M 7,01 11,561 23,31 12,42 8,69 107,90 D22598M
11,5 41,0 27,45 11,94 13,55 161,81 D12598N 7,01 11,53 27,45 10,26 13,55 138,98 D22598N
15,5 55,0 35,73 8,86 19,27 170,71 D125980 7,01 11,58 35,73 7,61 19,27 146,63 D225980
19,5 67,0 44,02 7,04 2298 161,88 D12598P 7,01 11,583 44,02 6,05 22,98 139,04 D22598P
10,2 3,5 16,9 10,94 28,79 596 171,51 D12598Q 7,94 1261 10,94 24,73 5,96 147,31 D22598Q
oi5) 24,6 15,12 18,32 9,48 173,76 D12598R 794 12,62 15,12 15,74 9,48 149,24 D22598R
8,5 32,0 21,38 11,86 10,62 125,95 D12598S 794 1260 21,38 10,18 10,62 108,18 D22598S
9,5 39,8 23,46 10,61 16,34 173,30 D12598T 7,94 12,62 23,46 9,11 16,34 148,84 D22598T
15,5 62,7 35,98 6,50 26,72 173,70 D12598U 7,94 12,62 35,98 5,68 26,72 149,19 D22598U
11,2 7,5 28,0 19,42 10,15 8,58 87,04 D12598V 8,92 13,61 1942 8,72 8,58 74,76 D22598V
14,2 6,5 40,0 17,73 575 22,27 127,95 D12598W 11,86 16,78 17,73 4,94 22,27 109,90 D22598W
9,5 52,0 24,24 3,93 27,76 109,16 D12598X 11,86 16,75 24,24 3,38 27,76 93,75 D22598X
11,5 64,0 28,57 3,25 3543 115,06 D12598Y 11,86 16,76 28,57 2,79 3543 98,83 D22598Y
14,5 80,0 35,08 2,68 44,92 115,72 D12598Z 11,86 16,76 35,08 221 44,92 99,39 D22598Z
16,5 93,0 39,41 2,26 53,59 121,30 D12599 11,86 16,77 39,41 1,94 53,59 104,18 D22599
16,2 6,0 45,0 16,95 419 28,05 117,59 D12599A 13,67 19,04 16,95 3,60 28,05 100,99 D22599A
18,2 3,5 34,1 11,61 5,07 22,49 114,01 D12599B 15,63 21,18 11,61 435 22,49 97,92 D22599B
5fS| 51,5 16,16 3,23 35,34 113,99 D12599C 15,63 21,19 16,16 2,77 3534 97,91 D22599C
6,5 56,0 18,43 2,73 37,57 102,52 D12599D 15,63 21,14 18,43 2,34 37,57 88,06 D22599D
8,5 69,0 22,99 2,09 46,01 96,03 D12599E 15,63 21,11 22,99 1,79 46,01 82,48 D22599E
9,5 86,3 25,26 1,87 61,04 113,98 D12599F 15,63 21,19 25,26 1,60 61,04 97,89 D22599F
12,5 100,0 32,09 1,42 67,91 96,38 D12599G 15,63 21,12 32,09 1,22 67,91 82,77 D22599G
145 118,0 36,64 1,22 81,36 99,53 D12599H 15,63 21,13 36,64 1,06 81,36 8549 D22599H
15,56 139,0 38,92 1,14 100,08 114,54 D12599J 15,63 21,20 38,92 0,98 100,08 98,38 D22599J
28,2 LS 69,1 12,96 1,36 56,14 76,49 D12599K 25,28 32,32 12,96 1,17 56,14 65,70 D22599K
55 107,0 18,28 0,87 88,72 76,92 D12599L 2528 32,35 18,28 0,74 88,72 66,07 D22599L
95 181,0 28,94 0,50 152,06 76,33 D12599M 25,28 32,34 28,94 0,43 152,06 65,55 D22599M
15,5 294,0 44,91 0,31 249,09 76,64 D12599N 25,28 32,35 4491 0,26 249,09 65,83 D22599N
2,00 8,0 3.5 14,8 11,98 90,96 2,82 256,69 D12599P 564 10,49 11,98 78,13 2,82 220,47 D22599P
B 21,0 16,51 57,88 4,49 259,67 D12599Q 564 10,49 16,51 49,72 4,49 228,03 D22599Q
9,5 33,4 25,59 33,51 7,81 261,86 D12599R 5,64 10,50 25,59 28,78 7,81 224,91 D22599R
158 52,0 39,19 20,54 12,81 263,03 D12599S 564 10,50 39,19 17,64 12,81 22591 D22599S
8,7 3,5 14,0 12,01 70,72 1,99 140,83 D12599T 6,32 11,19 12,01 60,74 1,99 120,96 D22599T
5.5 20,0 16,56 45,01 3,44 154,72 D12599U 6,32 11,20 16,56 38,66 3,44 132,89 D22599U
8,5 29,0 23,39 29,12 5,61 163,30 D12599V 6,32 11,20 23,39 25,01 5,61 140,26 D22599V
10,5 36,0 27,95 23,57 8,05 189,87 D12599W 6,32 11,21 27,95 20,25 8,05 163,08 D22599W
1S 45,0 34,78 18,34 10,22 187,46 D12599X 6,32 11,21 34,78 15,75 10,22 161,01 D22599X
10,0 3.5 18,0 12,07 46,57 5,93 276,05 D12600 7,55 12,62 12,07 40,00 5,93 237,10 D22600
i) 26,5 16,66 29,64 9,84 291,55 D12610 755 12,63 16,66 25,45 9,84 250,41 D22610
8,5 38,5 23,55 19,18 14,95 286,74 D12620 7,55 12,63 23,55 16,47 14,95 246,28 D22620
12,5 55,0 32,73 13,04 22,27 290,43 D12630 755 12,63 32,73 11,20 22,27 249,45 D22630
18,5 55,0 46,50 8,81 8,50 74,91 D12635 7,55 12,57 46,50 7,57 8,50 64,34 D22635
18,5 79,5 46,50 8,81 33,00 290,78 D12640 7,55 12,64 46,50 7,57 33,00 249,75 D22640
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DrUKveren CompreSSIon Sprlngs Technical Springs since 1936
Ressorts de compression Druckfedern

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3
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d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
2,00 10,0 22,5 79,5 55,68 7,24 23,82 172,58 D12641 7,55 12,59 55,68 6,22 23,82 148,23 D22641
10,3 59 25,0 16,69 27,12 8,31 225,44 D12643 7,84 12,92 16,69 23,29 8,31 193,63 D22643
7,5 32,0 21,29 19,89 10,71 213,08 D12643A 7,84 1291 21,29 17,08 10,71 183,01 D22643A
9,5 38,0 25,89 15,70 12,11 190,21 D12643B 784 1291 2589 13,49 12,11 163,37 D22643B
11,0 44,0 29,34 13,56 14,66 198,86 D12643C 7,84 1291 29,34 11,65 14,66 170,80 D22643C
13,5 51,0 35,08 11,06 1592 175,86 D12643D 7,84 1290 35,08 9,49 1592 151,05 D22643D
18,0 64,0 45,43 8,29 18,57 153,87 D12643E 7,84 1290 4543 7,12 18,57 132,16 D22643E
21,0 76,0 52,33 7,10 28,67 168,13 D12643F 7,84 12,90 52,33 6,10 28,67 144,40 D22643F
12,0 3.5 19,6 12,19 26,95 7,41 199,76 D12645 9,51 14,67 12,19 23,15 7,41 171,57 D22645
55 28,5 16,84 17,15 11,66 199,91 D12645A 9,51 14,67 16,84 14,73 11,66 171,70 D22645A
8,5 39,0 23,83 11,10 15,17 168,37 D12645B 9,561 14,66 23,83 9,63 15,17 144,61 D22645B
9,5 46,4 26,16 9,93 20,24 201,01 D12645C 9,561 14,68 26,16 8,63 20,24 172,65 D22645C
10,5 50,0 28,48 8,98 21,52 193,29 D12645D 9,561 14,68 28,48 7,72 21,52 166,02 D22645D
13,5 60,0 35,47 6,99 24,53 171,41 D12645E 9,51 14,66 3547 6,00 24,583 147,23 D22645E
7115 (5 73,1 40,12 6,09 32,98 200,68 D12645F 9,561 14,68 40,12 523 32,98 172,37 D22645F
12,5 3,5 22,5 12,22 23,84 10,28 245,12 D12650 10,00 1523 12,22 20,48 10,28 210,53 D22650
D 33,0 16,89 15,17 16,11 244,38 D12660 10,00 1523 16,89 13,08 16,11 209,90 D22660
8,5 49,5 23,91 9,82 2559 251,29 D12670 10,00 15,24 23,91 8,43 25,59 215,83 D22670
12,5 71,0 33,25 6,68 37,75 252,00 D12680 10,00 15,25 33,25 5,78 37,75 216,45 D22680
18,5 71,0 47,28 4,51 28,72 107,01 D12685 10,00 15,15 47,28 3,87 283,72 91,91 D22685
18,5 105,0 47,28 4,51 57,72 260,39 D12690 10,00 1525 47,28 3,87 57,72 223,65 D22690
22,5 105,0 56,63 3,71 48,37 179,42 D12695 10,00 15,19 56,63 3,19 48,37 154,11 D22695
12,8 4,5 25,0 14,58 17,27 10,42 179,92 D12697 10,29 15,49 14,58 14,83 10,42 154,54 D22697
5i5 32,0 16,93 14,183 15,07 213,02 D12697A 10,29 15,52 16,93 12,14 15,07 182,97 D22697A
7,5 38,0 21,61 10,36 16,39 169,84 D12697B 10,29 15,49 21,61 8,90 16,39 145,87 D22697B
9,0 44,0 25,13 8,64 18,87 163,00 D12697C 10,29 15,49 25,13 7,42 18,87 140,00 D22697C
11,0 51,0 29,81 7,07 21,19 149,71 D12697D 10,29 15,48 29,81 6,07 21,19 128,59 D22697D
13,0 64,0 34,50 598 29,50 176,39 D12697E 10,29 15,50 34,50 514 29,50 151,50 D22697E
16,5 76,0 42,70 4,71 33,30 156,87 D12697F 10,29 15,49 42,70 4,05 33,30 134,74 D22697F
20,0 89,0 50,90 3,89 38,10 148,07 D12697G 10,29 15,48 50,90 3,34 38,10 127,18 D22697G
23,5 102,0 59,10 3,31 42,90 141,90 D12697H 10,29 15,48 59,10 2,84 42,90 121,87 D22697H
13,0 7,5 40,0 21,64 9,89 18,36 181,62 D12698 10,49 15,71 21,64 8,50 18,36 155,99 D22698
10,5 55,6 28,68 7,07 26,92 190,21 D12698A 10,49 15,72 28,68 6,07 26,92 163,37 D22698A
12,5 66,2 33,37 594 32,83 194,83 D12698B 10,49 15,72 33,37 510 32,83 167,34 D22698B
16,5 87,4 42,76 4,50 44,64 200,72 D12698C 10,49 15,73 42,76 3,86 44,64 172,39 D22698C
18,5 98,0 47,45 4,01 50,55 202,71 D12698D 10,49 15,783 47,45 3,44 50,55 174,10 D22698D
22,5 120,0 56,84 3,30 63,16 208,26 D12698E 10,49 15,74 56,84 2,83 63,16 178,87 D22698E
68,5 3050 164,79 1,08 140,21 151,86 D12698F 10,49 15,69 164,79 0,93 140,21 130,44 D22698F
16,0 3,5 30,0 12,48 11,37 17,52 199,18 D12700 13,28 19,06 12,48 9,77 17,52 171,07 D22700
55 45,0 17,31 7,24 27,69 200,38 D12710 13,28 19,07 17,31 6,21 27,69 172,10 D22710
8,5 68,0 24,54 4,68 43,46 203,46 D12720 13,28 19,08 24,54 4,02 43,46 174,75 D22720
12,5 98,0 34,19 3,18 63,81 203,15 D12730 13,28 19,09 34,19 2,73 63,81 174,48 D22730
18,5 98,0 48,66 2,15 49,34 106,13 D12735 13,28 18,92 48,66 1,85 49,34 91,16 D22735
18,56 1450 48,66 2,15 96,34 207,23 D12740 13,28 19,10 48,66 1,85 96,34 177,99 D22740
22,5 1450 58,31 1,77 86,69 153,33 D12745 13,28 18,99 58,31 1,52 86,69 131,69 D22745
18,5 LS 27,0 12,71 7,36 14,29 105,12 D12746 15,73 21,52 12,71 6,32 14,29 90,29 D22746
55 41,0 17,66 4,68 23,34 109,24 D12746A 15,783 21,54 17,66 4,02 23,34 93,82 D22746A
8,5 62,0 25,09 3,08 36,91 111,78 D12746B 15,783 21,65 25,09 2,60 36,91 96,01 D22746B
13,5 97,0 37,48 1,91 59,562 113,51 D12746C 15,73 21,56 37,48 1,64 59,52 97,50 D22746C
19,0 55 45,0 17,74 432 27,26 117,79 D12747 16,22 22,09 17,74 3,71 27,26 101,17 D22747
10,5 85,0 30,19 2,26 54,81 124,04 D12747A 16,22 22,12 30,19 1,94 54,81 106,54 D22747A
13,5 1150 37,67 1,76 77,33 136,13 D12747B 16,22 22,16 37,67 1,51 77,33 116,92 D22747B
20,0 3.5 36,7 12,86 582 23,84 138,78 D12748 17,20 23,23 12,86 5,00 23,84 119,20 D22748
3,5 41,0 12,86 5,82 28,14 163,82 D12750 17,20 23,34 12,86 5,00 28,14 140,70 D22750
5.5 55,4 17,90 3,70 37,50 138,92 D12755 17,20 23,24 17,90 3,18 37,50 119,32 D22755
8.5 62,0 17,90 3,70 44,10 163,37 D12760 17,20 23,35 17,90 3,18 44,10 140,32 D22760
8,5 79,0 25,46 2,40 53,54 128,34 D12765 17,20 23,20 25,46 2,06 53,54 110,23 D22765
8,5 94,0 25,46 2,40 68,54 164,29 D12770 17,20 23,36 25,46 2,06 68,54 141,11 D22770
11,5 102,0 33,02 1,77 68,98 122,21 D12775 17,20 23,18 33,02 1,52 68,98 104,97 D22775
12,5 135,0 35,54 1,63 99,46 162,12 D12780 17,20 23,35 35,54 1,40 99,46 139,24 D22780
18,5 135,0 50,66 1,10 84,34 92,89 D12780A 17,20 23,09 50,66 0,95 84,34 79,78 D22780A
15,5 149,0 43,10 1,31 105,90 139,21 D12785 17,20 23,25 43,10 1,13 105,90 119,56 D22785
18,5 200,0 50,66 1,10 149,34 164,48 D12790 17,20 23,37 50,66 0,95 149,34 141,26 D22790
22,5 200,0 60,74 0,91 139,26 126,11 D12790A 17,20 23,20 60,74 0,78 139,26 108,32 D22790A
25,0 3.5 58,0 13,45 2,98 44,55 132,78 D12800 22,05 28,87 13,45 2,56 44,55 114,05 D22800
55 88,5 18,83 1,90 69,67 132,15 D12810 22,05 28,87 18,83 1,63 69,67 113,50 D22810
14,5 125,0 43,03 0,72 81,97 58,98 D12815 22,05 28,27 43,03 0,62 81,97 50,65 D22815

Voor actuele prijzen raadpleeg onze website www.tevema.com / For current prices see our website www.tevema.com
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Drukveren Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern

T

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus

2,00 250 85 1350 26,89 1,23 108,11 132,68 D12820 22,05 28,88 26,89 1,05 108,11 113,95 D22820
12,5 1350 37,65 0,83 97,35 81,24 D12820A 22,06 28,41 37,65 0,72 97,35 69,78 D22820A

12,5 1950 37,65 0,83 157,35 131,32 D12830 22,06 28,87 37,65 0,72 157,35 112,79 D22830

18,5 1950 53,78 0,56 141,22 79,63 D12830A 22,05 28,40 53,78 0,48 141,22 68,39 D22830A

18,5 290,0 53,78 0,56 236,22 133,20 D12840 22,05 28,90 53,78 0,48 236,22 114,40 D22840

22,5 290,0 64,54 0,46 225,46 104,53 D12840A 22,05 28,61 64,54 0,40 225,46 89,78 D22840A

28,0 3,5 50,0 13,87 2,12 36,13 76,65 D12845 24,89 31,73 13,87 1,82 36,13 65,84 D22845
519 76,0 19,48 1,35 56,52 76,30 D12845A 24,89 31,73 19,48 1,16 56,52 65,54 D22845A

85 1150 27,91 0,87 87,09 76,08 D12845B 2489 31,73 27,91 0,75 87,09 65,35 D22845B

13,56 170,0 41,95 0,55 128,05 70,43 D12845C 24,89 31,67 41,95 0,47 128,05 60,49 D22845C

13,5 182,0 41,95 0,55 140,05 77,03 D12845D 24,89 31,75 41,95 0,47 140,05 66,16 D22845D

32,0 3.5 78,1 14,50 1,42 63,60 90,39 D12846 28,71 36,65 14,50 1,22 63,60 77,64 D22846
55 120,0 20,47 0,90 99,53 90,01 D12846A 28,71 36,65 20,47 0,78 99,563 77,31 D22846A

9,5 2050 32,43 0,52 172,57 90,36 D12846B 28,71 36,67 32,43 0,45 172,57 77,61 D22846B

15,5 332,0 50,35 0,32 281,65 90,39 D12846C 28,71 36,68 50,35 0,28 281,65 77,62 D22846C

2,20 8,8 3,5 16,5 13,16 100,06 3,34 333,71 D12850 6,22 11,51 13,16 8594 3,34 286,62 D22850
B 23,0 18,15 63,67 4,85 308,78 D12860 6,22 11,52 18,15 54,69 4,85 265,21 D22860

9,5 36,5 28,12 36,86 8,38 308,85 D12870 6,22 11,52 28,12 31,66 8,38 265,27 D22870

jif5Es] 57,0 43,08 22,59 13,92 314,53 D12880 6,22 11,52 43,08 19,41 13,92 270,15 D22880

10,1 6,0 25,0 19,50 38,60 5,50 212,43 D12885 745 12,89 19,50 33,16 5,50 182,46 D22885
7,0 32,0 22,01 33,09 9,99 330,67 D12885A 7,45 12,92 22,01 28,42 9,99 284,01 D22885A

9,5 38,0 28,28 24,38 9,72 236,98 D12885B 745 12,90 28,28 20,94 9,72 203,54 D22885B

11,0 44,0 32,05 21,06 11,95 251,74 D12885C 7,45 1290 32,06 18,09 11,95 216,22 D22885C

13,0 51,0 37,06 17,82 13,94 248,30 D12885D 7,45 1290 37,06 1530 13,94 213,27 D22885D

16,5 64,0 45,85 14,04 18,15 254,83 D12885E 745 1291 4585 12,06 18,15 218,87 D22885E

20,5 76,0 55,89 11,30 20,11 227,27 D12885F 7,45 12,90 55,89 9,70 20,11 195,20 D22885F

12,8 3,5 20,5 13,37 32,51 7,13 231,79 D12890 10,09 15,68 13,37 27,93 7,13 199,08 D22890
28 30,5 18,47 20,69 12,03 248,81 D12900 10,09 15,70 18,47 17,77 12,03 213,70 D22900

8,5 42,0 26,13 13,39 15,87 212,47 D12905 10,09 1568 26,13 11,50 15,87 182,49 D22905

9,5 49,0 28,68 11,98 20,32 243,39 D12910 10,09 15,70 28,68 10,29 20,32 209,05 D22910

10,5 53,0 31,23 10,84 21,77 235,91 D12915 10,09 15,70 31,23 9,31 21,77 202,62 D22915

13,5 68,0 38,89 8,43 29,11 245,39 D12916 10,09 15,70 38,89 724 29,11 210,77 D22916

15,5 77,0 43,99 7,34 33,01 242,34 D12917 10,09 15,70 43,99 6,31 33,01 208,15 D22917

18,5 77,0 51,65 6,15 25,35 155,95 D12918 10,09 1566 51,65 528 2535 133,95 D22918

16,8 8,5 57,0 26,82 592 30,18 178,73 D12919 13,97 19,89 26,82 5,09 30,18 153,51 D22919
10,5 68,0 32,08 4,79 3592 172,18 D12919A 13,97 19,88 32,08 4,12 35,92 147,88 D22919A

12,5 80,0 37,35 4,03 42,65 171,75 D12919B 13,97 19,88 37,35 3,46 42,65 147,51 D22919B

14,5 95,0 42,61 3,47 52,39 181,85 D12919C 13,97 19,89 42,61 2,98 52,39 156,19 D22919C

16,5 106,0 47,88 3,056 58,12 177,30 D12919D 13,97 19,89 47,88 2,62 58,12 152,28 D22919D

21,8 3.5 39,0 14,11 6,58 24,89 163,79 D12920 18,77 2528 14,11 5,65 24,89 140,68 D22920
5.5 59,0 19,64 419 39,36 164,84 D12930 18,77 2529 19,64 3,60 39,36 141,58 D22930

9,5 98,9 30,70 2,42 68,20 165,37 D12935 18,77 2530 30,70 2,08 68,20 142,04 D22935

15,5 159,0 47,28 1,49 111,72 166,03 D12935A 18,77 25,30 47,28 1,28 111,72 142,60 D22935A

35,8 3,5 86,6 16,04 1,49 70,56 104,86 D12936 32,24 40,86 16,04 1,28 70,56 90,06 D22936
55 1340 22,67 0,95 111,33 105,29 D12936A 32,24 40,88 22,67 0,81 111,33 90,43 D22936A

9,5 228,0 35,92 0,55 192,08 105,16 D12936B 32,24 40,89 35,92 0,47 192,08 90,32 D22936B

15,5  368,0 55,80 0,34 312,20 104,76 D12936C 32,24 40,88 55,80 0,29 312,20 89,97 D22936C

38,8 3,5 21,0 16,57 1,17 4,43 517 D12937 35,18 42,56 16,57 1,00 4,43 4,44 D22937
5 33,0 23,51 0,74 9,49 7,05 D12937A 35,18 42,57 23,51 0,64 9,49 6,06 D22937A

7,5 45,0 30,44 0,54 14,56 7,93 D12937B 35,18 42,58 30,44 0,47 14,56 6,81 D22937B

12,5 75,0 47,77 0,33 27,23 8,90 D12937C 35,18 42,59 47,77 0,28 27,23 7,64 D22937C

225 124 7,5 35,0 24,02 18,26 10,98 200,46 D12938 9,65 1531 24,02 1568 10,98 172,17 D22938
14,8 12,5 85,0 37,54 6,561 47,46 308,91 D12938A 11,96 17,84 37,54 559 47,46 265,32 D22938A
2,50 10,5 3,5 18,8 14,97 98,22 3,83 376,52 D12939 755 13,61 14,97 84,36 3,83 323,39 D22939
55 26,7 20,64 62,50 6,06 378,84 D12945 7,55 13,61 20,64 53,68 6,06 325,38 D22945

9,5 42,5 31,98 36,19 10,52 380,55 D12955 755 13,62 31,98 31,08 10,52 326,85 D22955

it 66,2 49,00 22,18 17,20 381,46 D12965 7,55 13,62 49,00 19,056 17,20 327,63 D22965

12,5 <8 19,0 15,06 58,21 3,94 229,18 D12985 9,51 1564 15,06 50,00 3,94 196,84 D22985
3.5 22,0 15,06 58,21 6,94 403,83 D12940 9,51 1569 15,06 50,00 6,94 346,84 D22940

55 27,0 20,79 37,05 6,21 230,03 D12985A 9,51 1565 20,79 31,82 6,21 197,57 D22985A

oI5 32,0 20,79 37,05 11,21 415,26 D12950 9,51 15,70 20,79 31,82 11,21 356,66 D22950

8,5 40,0 29,38 23,97 10,62 254,52 D12985B 9,51 1566 29,38 20,59 10,62 218,61 D22985B

8,5 47,5 29,38 23,97 18,12 434,30 D12960 9,51 1571 29,38 20,59 18,12 373,02 D22960

i) 55,0 43,70 15,09 11,30 170,54 D12985C 9,561 15,64 43,70 12,96 11,30 146,47 D22985C

12,5 67,5 40,84 16,30 26,66 434,61 D12970 9,51 15,71 40,84 14,00 26,66 373,28 D22970

18,5 67,5 58,02 11,01 9,48 104,41 D12985D 9,561 15,63 58,02 9,46 9,48 89,68 D22985D

18,5 98,0 58,02 11,01 39,98 440,33 D12980 9,51 15,71 58,02 9,46 39,98 378,20 D22980
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TEVEMA

DrUKveren CompreSSIon Sprlngs Technical Springs since 1936
Ressorts de compression Druckfedern

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3
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d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
12,5 22,5 98,0 69,47 9,06 28,53 258,32 D12985E 9,51 15,66 69,47 7,78 28,53 221,87 D22985E
16,0 B 27,5 15,27 27,76 12,23 339,42 D12990 12,89 19,37 15,27 23,84 12,23 291,52 D22990
95 41,0 21,12 17,66 19,88 351,18 D13000 12,89 19,39 21,12 1517 19,88 301,62 D23000
8,5 61,0 29,89 11,43 31,11 355,58 D13010 12,89 19,40 29,89 9,82 31,11 305,41 D23010
12,5 88,0 41,59 7,77 46,42 360,76 D13020 12,89 19,40 41,59 6,68 46,42 309,85 D23020
18,5 88,0 59,13 525 28,87 151,63 D13025 12,89 19,29 59,13 4,51 28,87 130,24 D23025
18,5 130,0 59,13 525 70,87 372,20 D13030 12,89 19,42 59,13 4,51 70,87 319,68 D23030
22,5 180,0 70,82 4,32 59,18 255,54 D13035 12,89 19,34 70,82 3,71 59,18 219,48 D23035
17,0 55 35,0 21,23 14,73 13,77 202,81 D13036 13,87 20,34 21,23 12,65 13,77 174,19 D23036
18,0 12,5 95,0 42,10 546 52,91 288,80 D13037 14,85 21,46 42,10 4,69 52,91 248,05 D23037
20,0 3,5 27,0 15,568 14,21 11,43 162,38 D13038 16,71 23,52 15,58 12,21 11,43 139,46 D23038
3.5 36,0 15,68 14,21 20,43 290,29 D13040 16,71 23,68 1558 12,21 20,43 249,33 D23040
i) 40,0 21,60 9,04 18,41 166,46 D13045 16,71 23,53 21,60 7,77 18,41 142,97 D23045
5,5 54,0 21,60 9,04 32,41 293,08 D13050 16,71 23,69 21,60 7,77 32,41 251,73 D23050
8,5 60,0 30,63 5,85 29,38 171,91 D13055 16,71 23,54 30,63 5,03 29,38 147,65 D23055
8,5 81,5 30,63 5,85 50,88 297,73 D13060 16,71 23,71 30,63 5,08 50,88 255,72 D23060
13,5 93,0 45,68 3,68 47,33 174,38 D13065 16,71 23,55 45,68 3,16 47,33 149,77 D23065
13,5 103,0 45,68 3,68 57,33 211,23 D13067 16,71 23,59 45,68 3,16 57,33 181,42 D23067
12,5 120,0 42,67 3,98 77,34 307,75 D13070 16,71 23,73 42,67 3,42 77,34 264,33 D23070
18,5 120,0 60,73 2,69 59,28 159,38 D13075 16,71 23,53 60,73 2,31 59,28 136,89 D23075
18,5 175,0 60,73 2,69 114,28 307,27 D13080 16,71 23,73 60,73 2,31 114,28 263,91 D23080
22,5 175,0 72,77 2,21 102,24 226,02 D13085 16,71 28,61 72,77 1,90 102,24 194,13 D23085
25,0 3,5 49,0 16,05 7,28 32,95 239,79 D13090 21,56 29,056 16,05 6,25 32,95 205,95 D23090
B3 74,5 22,34 4,63 52,16 241,55 D13100 21,56 29,07 22,34 3,98 52,16 207,47 D23100
85 1150 31,77 3,00 83,23 249,38 D13110 21,56 29,11 31,77 2,57 83,23 214,19 D23110
12,5 165,0 44,35 2,04 120,65 245,82 D13120 21,56 29,10 44,35 1,75 120,65 211,13 D23120
18,5 165,0 63,22 1,38 101,78 140,12 D13125 21,56 28,78 63,22 1,18 101,78 120,34 D23125
18,5 240,0 63,22 1,38 176,78 243,37 D13130 21,56 29,09 63,22 1,18 176,78 209,02 D23130
22,5 240,0 75,80 1,13 164,20 185,86 D13135 21,56 28,90 75,80 0,97 164,20 159,63 D23135
28,5 3,5 45,0 16,44 491 28,56 140,27 D13137 24,99 32,48 16,44 4,22 28,56 120,48 D23137
915 69,0 22,96 3,13 46,04 143,92 D13137A 2499 3250 22,96 2,68 46,04 123,61 D23137A
8,5 103,0 32,73 2,02 70,27 142,12 D13137B 2499 3250 32,73 1,74 70,27 122,07 D23137B
13,5 163,0 49,01 1,27 113,99 145,15 D13137C 24,99 32,52 49,01 1,09 113,99 124,67 D23137C
32,0 3,5 71,5 16,89 3,47 54,61 189,50 D13140 28,32 36,77 16,89 2,98 54,61 162,76 D23140
5,5 71,5 23,65 2,21 47,85 105,65 D13145 28,32 36,16 23,65 1,90 47,85 90,74 D23145
55 110,0 23,65 2,21 86,35 190,66 D13150 28,32 36,79 28,65 1,90 86,35 163,75 D23150
8,5 170,0 33,81 1,43 136,19 194,59 D13160 28,32 36,84 33,81 1,23 136,19 167,14 D23160
12,56 2450 47,35 0,97 197,66 192,03 D13170 28,32 36,82 47,35 0,83 197,66 164,94 D23170
18,5 2450 67,65 0,66 177,35 116,42 D13175 28,32 36,24 67,65 0,56 177,35 99,99 D23175
18,5 360,0 67,65 0,66 292,35 191,91 D13180 28,32 36,82 67,65 0,56 292,35 164,83 D23180
22,5 360,0 81,19 0,54 278,81 150,49 D13185 28,32 36,47 81,19 0,46 278,81 129,26 D23185
39,5 3,5 91,7 18,01 1,84 73,69 135,95 D13186 35,57 44,94 18,01 1,58 73,69 116,77 D23186
55 141,0 25,42 1,17 115,58 135,69 D13186A 35,57 44,95 2542 1,01 115,58 116,55 D23186A
9,5 240,0 40,25 0,68 199,75 135,77 D13186B 35,57 44,96 40,25 0,58 199,75 116,61 D23186B
15,5 389,0 62,49 0,42 326,51 136,02 D13186C 35,57 44,97 62,49 0,36 326,51 116,83 D23186C
43,5 55 136,0 26,52 0,88 109,48 96,24 D13187 39,30 49,01 26,52 0,76 109,48 82,66 D23187
8,56 208,0 38,24 0,57 169,76 96,56 D13187A 39,30 49,02 38,24 0,49 169,76 82,93 D23187A
13,5 330,0 57,76 0,36 272,24 97,49 D13187B 39,30 49,05 57,76 0,31 272,24 83,74 D23187B
2,70 20,0 4,0 25,0 18,29 16,92 6,71 113,54 D13188 16,61 23,56 18,29 14,53 6,71 97,52 D23188
55 34,0 23,11 12,30 10,89 134,03 D13188A 16,61 23,57 23,11 10,57 10,89 115,12 D23188A
2,80 11,2 3,5 20,5 16,73 127,34 3,77 480,70 D13190 794 14,63 16,73 109,38 3,77 412,87 D23190
5,7 29,0 23,69 78,19 5,31 414,97 D13200 7,94 1463 23,69 67,16 5,31 356,42 D23200
9,5 46,0 35,73 46,92 10,27 481,90 D13210 7,94 1464 3573 40,30 10,27 413,91 D23210
15,5 71,5 54,73 28,76 16,77 482,18 D13220 794 14,64 54,73 24,70 16,77 414,14 D23220
12,2 4,5 25,0 19,95 76,63 5,05 387,08 D13225 892 1565 19,95 65,82 5,05 332,46 D23225
6,0 32,0 24,72 57,47 7,28 418,50 D13225A 8,92 1566 24,72 49,36 7,28 359,45 D23225A
7,0 38,0 27,90 49,26 10,10 497,65 D13225B 892 1567 27,90 4231 10,10 427,43 D23225B
8,5 44,0 32,67 40,57 11,33 459,75 D13225C 8,92 15,67 32,67 34,85 11,33 394,87 D23225C
9,5 51,0 35,85 36,30 15,15 550,02 D13225D 892 1568 3585 31,18 15,15 472,41 D23225D
12,5 64,0 45,39 27,59 18,61 513,49 D13225E 892 1568 4539 23,69 18,61 441,04 D23225E
15,0 76,0 53,34 22,99 22,66 521,03 D13225F 8,92 15,68 53,34 19,75 22,66 447,51 D23225F
17,5 89,0 61,29 19,71 27,71 546,12 D13225G 892 1569 61,29 16,92 27,71 469,06 D23225G
20,0 102,0 69,23 17,24 32,77 564,94 D13225H 8,92 1569 69,23 14,81 32,77 485,23 D23225H
14,2 £/ 33,0 23,28 39,76 9,72 386,33 D13226 10,88 17,72 23,28 34,15 9,72 331,81 D23226
17,2 3.5 27,5 17,04 35,16 10,46 367,61 D13230 13,77 20,87 17,04 30,20 10,46 315,74 D23230
55 39,5 23,56 22,37 15,94 356,61 D13240 13,77 20,87 23556 19,22 15,94 306,29 D23240
9,5 64,0 36,60 12,95 27,40 354,99 D13250 13,77 20,88 36,60 11,13 27,40 304,90 D23250

Voor actuele prijzen raadpleeg onze website www.tevema.com / For current prices see our website www.tevema.com
Pour les prix actuels, voir notre site web www.tevema.com / Die aktuellen Preise finden sie auf unserer Website www.tevema.com 27



Drukveren Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern

T

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus

2,80 17,2 15,5 101,0 56,15 7,94 44,85 356,11 D13255 13,77 20,88 56,15 6,82 44,85 305,86 D23255
27,2 e 47,0 17,88 8,80 29,12 258,92 D13260 23,42 31,49 17,88 7,64 29,12 222,38 D23260
8.5 70,0 24,87 5,66 45,13 255,33 D13270 23,42 31,49 24,87 4,86 45,13 219,30 D23270

95 118,0 38,86 3,28 79,14 259,23 D13275 23,42 31,51 38,86 2,81 79,14 222,66 D23275

15,5 189,0 59,83 2,01 129,17 259,31 D13275A 23,42 31,51 59,83 1,72 129,17 222,72 D23275A

30,2 2,0 25,0 12,82 11,37 12,18 138,48 D13276 26,36 34,37 12,82 9,76 12,18 118,94 D23276
4,0 50,0 19,99 5,68 30,01 170,54 D13276A 26,36 34,47 19,99 4,88 30,01 146,48 D23276A

8,0 100,0 34,35 2,84 65,65 186,57 D13276B 26,36 34,53 34,35 2,44 65,65 160,24 D23276B

12,0 150,0 48,70 1,89 101,30 191,91 D13276C 26,36 34,55 48,70 1,63 101,30 164,83 D23276C

45,2 3,5 104,0 20,32 1,94 83,68 162,12 D13277 40,67 51,44 20,32 1,66 83,68 139,24 D23277
55 161,0 28,71 1,23 132,29 163,10 D13277A 40,67 51,47 28,71 1,06 132,29 140,08 D23277A

9,5 273,0 45,49 0,71 227,51 162,39 D13277B 40,67 51,47 4549 0,61 227,51 139,49 D23277B

15,5 443,0 70,65 0,44 372,35 162,89 D13277C 40,67 51,49 70,65 0,38 372,35 139,89 D23277C

3,00 14,5 8,0 45,0 33,44 33,83 11,56 391,09 D13278 10,98 18,22 33,44 29,06 11,56 335,91 D23278
9,0 50,0 36,87 30,08 13,13 395,00 D13278A 10,98 18,22 36,87 25,83 13,13 339,27 D23278A

16,5 6,0 40,0 26,78 30,62 13,22 404,84 D13278B 12,89 20,34 26,78 26,30 13,22 347,72 D23278B
14,5 85,0 56,15 12,67 28,85 365,44 D13278C 12,89 20,33 56,15 10,88 28,85 313,88 D23278C

18,5 815 30,0 18,26 37,24 11,74 437,20 D13278D 14,85 22,42 18,26 31,98 11,74 375,51 D23278D
2.3 45,0 25,24 23,70 19,76 468,20 D13278E 14,85 22,44 2524 20,35 19,76 402,14 D23278E

25,0 3,5 40,0 18,75 15,09 21,25 320,59 D13278F 21,07 29,32 18,75 12,96 21,25 275,35 D23278F
55 63,0 26,02 9,60 36,98 355,10 D13278G 21,07 29,37 26,02 8,25 36,98 305,00 D23278G

8,5 97,0 36,92 6,21 60,08 373,31 D13278H 21,07 29,41 36,92 5,34 60,08 320,64 D23278H

12,5 142,0 51,45 4,22 90,55 382,59 D13278J 21,07 29,42 51,45 3,63 90,55 328,60 D23278J

37,0 9,5 100,0 44,08 1,71 55,92 95,89 D13278K 32,73 41,60 44,08 1,47 5592 82,36 D23278K
38,0 9,0 92,0 42,42 1,67 4958 82,85 D13278L 33,71 42,60 4242 1,44 4958 71,16 D23278L
320 13,8 3,5 22,0 19,14 116,13 2,86 331,86 D13279 10,09 17,67 19,14 99,75 2,86 285,03 D23279
5.5 32,0 26,40 73,90 5,60 413,79 D13279A 10,09 17,69 26,40 63,48 5,60 355,40 D23279A

8,5 46,0 37,29 47,82 8,71 416,57 D13279B 10,09 17,69 37,29 41,07 8,71 357,79 D23279B

13,5 70,0 55,44 30,11 14,56 438,53 D13279C 10,09 17,70 55,44 2586 14,56 376,65 D23279C

15,4 10,5 65,0 44,78 27,86 20,22 563,32 D13279D 11,66 19,37 44,78 23,93 20,22 483,83 D23279D
16,0 3.5 27,5 19,25 74,51 8,25 614,74 D13280 12,20 20,03 19,25 64,00 8,25 528,00 D23280
i) 40,0 26,57 47,42 13,43 636,83 D13290 12,20 20,05 26,57 40,73 13,43 546,97 D23290

9,5 54,0 4121 27,45 12,79 351,12 D13295 12,20 20,00 41,21 23,58 12,79 301,57 D23295

8,5 59,0 37,55 30,68 21,45 658,14 D13300 12,20 20,06 37,55 26,35 21,45 565,27 D23300

12,5 83,5 52,19 20,86 31,31 653,25 D13310 12,20 20,06 52,19 17,92 31,31 561,08 D23310

18,5 120,0 74,15 14,10 45,85 646,36 D13320 12,20 20,06 74,15 12,11 45,85 555,16 D23320

22,5 120,0 88,79 11,59 31,21 361,76 D13325 12,20 20,00 88,79 9,96 31,21 310,71 D23325

18,0 12,5 120,0 70,28 14,65 49,72 728,61 D13326 14,16 22,29 70,70 12,59 49,30 620,52 D23326
18,8 7,5 56,0 34,23 21,44 21,77 466,59 D13327 14,95 22,92 34,23 18,41 21,77 400,76 D23327
9,5 70,0 41,64 16,92 28,36 479,86 D13327A 14,95 2292 41,64 1453 28,36 412,15 D23327A

11,5 82,0 49,06 13,98 32,94 460,56 D13327B 1495 22,92 49,06 12,01 32,94 395,57 D23327B

13,5 95,0 56,47 11,91 38,53 458,88 D13327C 1495 22,92 56,47 10,23 38,53 394,13 D23327C

16,5 113,0 67,58 9,74 45,42 44251 D13327D 1495 2291 67,58 8,37 45,42 380,07 D23327D

20,0 3,5 28,0 19,49 38,15 8,561 324,81 D13328 16,12 24,10 19,49 32,77 8,561 278,98 D23328
3,5 33,5 19,49 38,15 14,01 534,64 D13330 16,12 24,18 19,49 32,77 14,01 459,20 D23330

55) 42,0 26,94 24,28 15,06 365,60 D13335 16,12 24,12 26,94 20,85 15,06 314,01 D23335

.8 49,5 26,94 2428 22,56 547,68 D13340 16,12 2420 26,94 20,85 22,56 470,40 D23340

8,5 61,0 38,12 15,71 22,88 359,37 D13345 16,12 24,13 38,12 13,49 22,88 308,66 D23345

8,5 74,0 38,12 15,71 35,88 563,59 D13350 16,12 24,21 38,12 13,49 35,88 484,07 D23350

13,5 92,0 56,76 9,80 35,24 348,55 D13355 16,12 24,12 56,76 8,60 35,24 299,37 D23355

12,5 105,0 53,03 10,68 51,97 555,12 D13360 16,12 24,21 53,03 9,18 51,97 476,79 D23360

18,5 105,0 75,40 7,22 29,60 213,66 D13365 16,12 24,08 75,40 6,20 29,60 183,51 D23365

18,5 155,0 75,40 722 79,60 574,55 D13370 16,12 24,22 75,40 6,20 79,60 493,48 D23370

22,5 155,0 90,31 593 64,69 383,92 D13375 16,12 24,14 90,31 510 64,69 329,74 D23375

24,0 2,5 32,0 15,97 30,91 16,04 495,64 D13376 20,04 28,37 1597 26,55 16,04 425,70 D23376
25,0 3,5 42,5 19,86 19,563 22,64 44233 D13380 20,97 29,45 19,86 16,78 22,64 379,91 D23380
55 50,8 27,52 12,43 23,28 289,36 D13385 20,97 29,33 27,52 10,68 23,28 248,53 D23385

59 63,5 27,52 12,43 35,98 447,23 D13390 20,97 29,47 27,52 10,68 35,98 384,12 D23390

9,5 79,4 42,85 7,20 36,55 263,01 D13395 20,97 29,31 42,85 6,18 36,55 225,90 D23395

8,5 94,5 39,02 8,04 55,48 446,23 D13400 20,97 29,47 39,02 6,91 55,48 383,27 D23400

13,5 113,0 58,19 5,06 54,81 277,60 D13405 20,97 29,33 58,19 4,35 54,81 238,42 D23405

12,5 135,0 54,35 5,47 80,65 441,09 D13410 20,97 29,47 54,35 4,70 80,65 378,85 D23410

18,5 135,0 77,35 3,70 57,65 213,05 D13415 20,97 29,28 77,35 3,17 57,65 182,99 D23415

18,5 200,0 77,35 3,70 122,65 453,26 D13420 20,97 29,49 77,35 3,17 122,65 389,30 D23420

22,5 200,0 92,68 3,04 107,32 326,09 D13425 20,97 29,37 92,68 2,61 107,32 280,08 D23425

29,8 3,5 43,0 20,29 11,53 22,71 261,95 D13427 25,58 34,41 20,29 9,91 22,71 224,99 D23427
545 64,0 28,20 7,34 35,80 262,75 D13427A 25,58 34,42 28,20 6,30 35,80 225,68 D23427A
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d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
320 29,8 8,5 96,0 40,07 4,75 55,93 265,62 D13427B 25,58 34,43 40,07 4,08 55,93 228,14 D23427B
13,5 148,0 59,85 2,99 88,15 263,58 D13427C 25,568 34,43 59,85 2,57 88,15 226,39 D23427C
32,0 3.5 58,5 20,51 9,31 37,99 353,85 D13430 27,64 37,04 20,51 8,00 37,99 303,92 D23430
Bl 88,5 28,55 593 59,95 355,34 D13440 27,64 37,06 28,55 5,09 59,95 305,20 D23440
85 1350 40,61 3,84 94,39 362,01 D13450 27,64 37,09 40,61 3,29 94,39 310,93 D23450
12,5 190,0 56,69 2,61 133,31 347,67 D13460 27,64 37,06 56,69 2,24 133,31 298,61 D23460
18,5 190,0 80,81 1,76 109,19 192,41 D13465 27,64 36,73 80,81 1,51 109,19 165,26 D23465
17,5 230,0 76,79 1,86 153,21 285,41 D13466 27,64 36,91 76,79 1,60 153,21 245,14 D23466
18,5 280,0 80,81 1,76 199,19 351,01 D13470 27,64 37,07 80,81 1,51 199,19 301,47 D23470
22,5 280,0 96,89 1,45 183,11 265,31 D13475 27,64 36,87 96,89 1,24 183,11 227,86 D23475
40,0 3,5 82,0 21,46 4,77 60,55 288,73 D13480 35,28 45,86 21,46 4,10 60,55 247,99 D23480
55 125,0 30,04 3,03 94,97 288,20 D13490 35,28 45,87 30,04 2,61 94,97 247,53 D23490
8,5 190,0 42,91 1,96 147,10 288,85 D13500 35,28 45,88 42,91 1,69 147,10 248,09 D23500
12,5 275,0 60,07 1,34 214,94 287,00 D13510 35,28 45,88 60,07 1,15 214,94 246,51 D23510
18,5 275,0 85,81 0,90 189,20 170,70 D13515 35,28 45,30 85,81 0,77 189,20 146,61 D23515
18,5 405,0 85,81 0,90 319,20 287,99 D13520 35,28 45,89 85,81 0,77 319,20 247,34 D23520
22,5 4050 102,97 0,74 302,04 224,06 D13525 35,28 45,54 102,97 0,64 302,04 192,46 D23525
44,8 L3 76,0 22,12 3,39 53,88 182,88 D13526 39,98 50,50 22,12 2,92 53,88 157,08 D23526
55 1150 31,08 2,16 83,92 181,26 D13526A 39,98 50,51 31,08 1,86 83,92 155,69 D23526A
85 176,0 44,53 1,40 131,47 183,76 D13526B 39,98 50,53 44,53 1,20 131,47 157,83 D23526B
13,5 275,0 66,93 0,88 208,07 183,11 D13526C 39,98 50,53 66,93 0,76 208,07 157,28 D23526C
51,8 35 117,0 23,23 2,20 98,77 205,90 D13526D 46,55 58,94 23,23 1,89 93,77 176,85 D23526D
55 180,0 32,83 1,40 147,17 205,66 D13526E 46,55 58,95 32,83 1,20 147,17 176,64 D23526E
9,5 307,0 52,02 0,81 254,98 206,28 D13526F 46,55 58,97 52,02 0,69 254,98 177,19 D23526F
15,56 497,0 80,81 0,50 416,19 206,37 D13526G 46,55 58,98 80,81 0,43 416,19 177,26 D23526G
3,60 144 3,5 26,0 21,50 163,73 4,50 736,79 D13527 10,29 18,71 21,50 140,63 4,50 632,83 D23527
5.3 36,8 29,64 104,19 7,16 745,72 D13527A 10,29 18,72 29,64 89,49 7,16 640,50 D23527A
9,5 58,3 4593 60,32 12,37 746,27 D13527B 10,29 18,73 4593 51,81 12,37 640,97 D23527B
11155 90,6 70,36 36,97 20,24 748,41 D13527C 10,29 18,74 70,36 31,75 20,24 642,81 D23527C
21,4 3,5 33,3 21,87 49,88 11,43 570,41 D13527D 17,10 25,98 21,87 42,85 11,43 489,93 D23527D
5,0 43,0 28,13 34,92 14,87 519,28 D13527E 17,10 2597 28,13 29,99 14,87 446,01 D23527E
ais) 48,2 30,22 31,74 17,98 570,87 D13527F 17,10 25,99 30,22 27,27 17,98 490,32 D23527F
7,0 57,0 36,48 24,94 20,52 511,80 D13527G 17,10 25,97 36,48 21,42 20,52 439,58 D23527G
8,5 63,5 42,74 20,54 20,76 426,34 D13527H 17,10 2595 42,74 17,64 20,76 366,18 D23527H
9,0 72,0 44,83 19,40 27,17 527,04 D13527J 17,10 2598 44,83 16,66 27,17 452,68 D23527J
9,5 78,0 46,92 18,38 31,08 571,20 D13527K 16,80 26,20 46,92 15,79 31,08 490,60 D23527K
11,0 86,0 53,18 15,87 32,82 520,87 D13527L 16,80 26,20 53,18 13,63 32,82 447,37 D23527L
11,5 95,0 55,27 15,18 39,73 603,17 D13527M 16,80 26,20 55,27 13,04 39,73 518,05 D23527M
13,0 101,0 61,54 13,43 39,46 530,03 D13527N 16,80 26,20 61,54 11,54 39,46 455,24 D23527N
15,5 123,0 71,98 11,26 51,02 574,76 D13527P 16,80 26,20 71,98 9,67 51,02 493,66 D23527P
25,0 3,5 38,9 22,11 381,29 16,79 525,37 D13528 19,40 29,80 22,11 26,87 16,79 451,24 D23528
58 56,0 30,60 19,91 25,40 505,75 D13528A 19,40 29,80 30,60 17,10 25,40 434,38 D23528A
7,5 74,6 39,09 14,60 3551 518,49 D13528B 19,40 29,80 39,09 12,54 35,51 445,33 D23528B
9,5 91,3 47,58 11,63 43,72 508,96 D13528C 19,40 29,80 47,58 9,90 43,72 432,85 D23528C
11,5 109,0 56,07 9,52 52,93 504,01 D13528D 19,40 29,80 56,07 8,18 52,93 432,90 D23528D
28,0 L3 33,3 22,34 22,27 10,96 244,07 D13528E 22,40 3350 22,34 19,13 10,96 209,63 D23528E
5 53,9 30,96 14,17 22,94 325,05 D13528F 22,40 33,50 30,96 12,17 22,94 279,19 D23528F
6,5 62,7 3528 11,99 27,42 328,87 D13528G 22,40 3350 3528 10,30 27,42 282,46 D23528G
7,5 72,2 39,59 10,39 32,61 338,94 D13528H 22,40 33,50 39,59 8,93 32,61 291,12 D23528H
8,5 92,0 43,90 9,17 48,10 441,10 D13528J 22,40 33,50 43,90 7,88 48,10 378,86 D23528J
30,4 12,5 1450 61,88 4,87 83,12 405,02 D13528K 24,80 36,00 61,88 4,18 83,12 347,87 D23528K
36,4 8IS 61,7 23,13 10,14 38,57 390,98 D13528L 30,80 42,00 23,13 8,71 38,57 335,81 D23528L
) 92,8 32,20 6,45 60,60 390,89 D13528M 30,80 42,00 32,20 554 60,60 335,73 D23528M
9,5 155,0 50,35 3,73 104,65 390,82 D13528N 30,80 42,00 50,35 3,21 104,65 335,68 D23528N
15,5 248,0 77,57 2,29 170,43 390,10 D13528P 30,80 42,00 77,57 1,97 170,43 335,06 D23528P
4,00 14,0 13,0 83,0 66,53 73,11 16,47 1204,09 D13529 9,30 18,70 66,53 62,79 16,47 1034,19 D23529
15,0 4,5 35,0 28,34 171,72 6,66 1143,28 D13529A 10,30 19,70 28,34 147,49 6,66 981,96 D23529A
16,0 L 28,8 23,87 181,92 4,93 896,23 D13529B 11,30 20,70 23,87 156,25 4,93 769,77 D23529B
e 40,6 32,92 115,77 7,68 889,61 D13529C 11,30 20,70 32,92 99,43 7,68 764,08 D23529C
9,5 64,4 51,00 67,02 13,40 898,14 D13529D 11,30 20,70 51,00 57,57 13,40 771,41 D23529D
15,5 100,0 78,13 41,08 21,87 898,57 D13529E 11,30 20,70 78,13 35,28 21,87 771,78 D23529E
17,0 5,5 40,0 32,98 96,52 7,02 677,20 D13529F 11,30 21,70 32,98 82,90 7,02 581,64 D23529F
68,5 5050 319,11 7,75 185,89 1440,55 D13529G 11,30 21,70 318,59 6,66 186,41 1240,77 D23529G
17,5 6,5 50,0 37,56 74,87 12,44 931,40 D13529H 12,80 22,20 37,56 64,30 12,44 799,97 D23529H
20,0 3.5 33,5 24,06 93,14 9,44 879,04 D13530 15,30 24,70 24,06 80,00 9,44 755,00 D23530
55 49,0 33,21 59,27 15,79 935,77 D13540 15,30 24,70 33,21 50,91 15,79 803,73 D23540
8,5 65,0 46,94 38,35 18,06 692,75 D13545 15,30 24,70 46,94 3294 18,06 595,00 D23545

Voor actuele prijzen raadpleeg onze website www.tevema.com / For current prices see our website www.tevema.com
Pour les prix actuels, voir notre site web www.tevema.com / Die aktuellen Preise finden sie auf unserer Website www.tevema.com 29



Drukveren Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern

T

1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
4,00 20,0 8,5 72,0 46,94 38,35 25,06 961,22 D13550 15,30 24,70 46,94 3294 25,06 825,59 D23550
12,5 105,0 65,24 26,08 39,76 1037,01 D13560 15,30 24,70 65,24 22,40 39,76 890,68 D23560
18,5 150,0 92,69 17,62 57,31 1009,94 D13570 15,30 24,70 92,69 1514 57,31 867,43 D23570
22,5 150,0 110,99 14,49 39,01 565,25 D13575 15,30 24,70 110,99 12,44 39,01 485,49 D23575
21,0 2,0 24,0 17,23 140,81 6,77 953,15 D13576 16,30 25,70 17,23 120,94 6,77 818,65 D23576
23,0 48,5 505,0 264,08 4,42 240,92 1064,75 D13577 18,30 27,70 263,20 3,80 241,80 917,89 D23577
25,0 3,5 41,0 24,36 47,69 16,64 793,65 D13580 20,30 29,70 24,36 40,96 16,64 681,66 D23580
59 60,5 33,68 30,35 26,82 814,03 D13590 20,30 29,70 38,68 26,07 26,82 699,17 D23590
8,5 89,5 47,65 19,64 41,85 821,70 D13600 20,30 29,70 47,65 16,87 41,85 705,76 D23600
12,5 130,0 66,29 13,35 63,71 850,69 D13610 20,30 29,70 66,29 11,47 63,71 730,65 D23610
18,5 130,0 94,25 9,02 35,75 322,56 D13615 20,30 29,70 94,25 7,75 35,75 277,05 D23615
18,5 185,0 94,25 9,02 90,75 818,79 D13620 20,30 29,70 94,25 7,75 90,75 703,25 D23620
22,5 1850 112,89 7,42 72,11 534,96 D13625 20,30 29,70 112,89 6,37 72,11 459,48 D23625
26,0 6,5 70,0 38,46 22,83 31,54 720,00 D13626 21,20 30,80 38,46 19,61 31,54 618,41 D23626
31,0 7,0 76,0 41,55 12,51 34,45 430,87 D13627 26,00 36,00 41,55 10,74 34,45 370,07 D23627
55,5 450,0 273,64 1,58 176,36 278,19 D13628 26,00 36,00 273,64 1,35 176,36 238,93 D23628
32,0 3,5 41,0 24,88 22,74 16,12 366,53 D13629 27,00 37,00 24,88 19,53 16,12 314,81 D23629
Bi5) el 24,88 22,74 28,62 650,78 D13630 27,00 37,00 24,88 19,53 28,62 558,95 D23630
) 61,0 34,50 14,47 26,50 383,49 D13635 27,00 37,00 34,50 12,43 26,50 329,37 D23635
Sl 79,5 34,50 14,47 45,00 651,20 D13640 27,00 37,00 34,50 12,43 45,00 559,31 D23640
8,5 92,0 48,93 9,36 43,07 403,32 D13645 27,00 37,00 48,93 8,04 43,07 346,41 D23645
8,5 120,0 48,93 9,36 71,07 665,50 D13650 27,00 37,00 48,93 8,04 71,07 571,59 D23650
13,5 141,0 72,97 590 68,03 401,07 D13655 27,00 37,00 72,97 5,06 68,03 344,48 D23655
12,5 170,0 68,16 6,37 101,84 648,42 D13660 27,00 37,00 68,16 5,47 101,84 556,93 D23660
18,5 170,0 97,02 430 72,98 313,99 D13665 27,00 37,00 97,02 3,70 72,98 269,68 D23665
18,5 250,0 97,02 4,30 152,98 658,16 D13670 27,00 37,00 97,02 3,70 152,98 565,29 D23670
22,5 250,0 116,25 3,64 133,75 473,11 D13675 27,00 37,00 116,25 3,04 133,75 406,35 D23675
33,0 9,5 1350 53,97 7,64 81,03 619,02 D13677 28,00 38,50 53,97 6,56 81,03 531,67 D23677
40,0 3,5 71,0 2564 11,64 4536 528,15 D13680 34,80 4520 2564 10,00 45,36 453,63 D23680
55 105,0 35,69 7,41 69,31 513,54 D13690 34,80 45,20 35,69 6,36 69,31 441,08 D23690
8,5 160,0 50,76 4,79 109,24 523,70 D13700 34,80 4520 50,76 4,12 109,24 449,80 D23700
12,5 235,0 70,86 3,26 164,14 535,09 D13710 34,80 4520 70,86 2,80 164,14 459,59 D23710
18,5 2350 101,01 2,20 133,99 295,13 D13715 34,80 45,20 101,01 1,89 133,99 253,49 D23715
18,5 340,0 101,01 2,20 238,99 526,42 D13720 34,80 45,20 101,01 1,89 238,99 452,14 D23720
22,5 340,0 121,11 1,81 218,89 396,43 D13724 34,80 45,20 121,11 1,56 218,89 340,50 D23724
45,0 3,5 68,0 26,20 8,18 41,80 341,84 D13725 39,40 50,50 26,20 7,02 41,80 293,61 D23725
55 103,0 36,56 520 66,44 345,71 D13726 39,40 50,50 36,56 4,47 66,44 296,93 D23726
8,5 156,0 52,12 3,37 103,88 349,78 D13727 39,40 50,50 52,12 2,89 103,88 300,43 D23727
13,56 243,0 78,04 2,12 164,96 349,72 D13728 39,40 50,50 78,04 1,82 164,96 300,38 D23728
50,0 3.5 90,0 26,82 596 63,18 376,63 D13729 44,00 56,00 26,82 512 63,18 323,49 D23729
3,5 99,0 26,82 596 72,18 430,28 D13730 44,00 56,00 26,82 512 72,18 369,57 D23730
55 150,0 37,54 3,79 112,46 426,60 D13740 44,00 56,00 37,54 3,26 112,46 366,40 D23740
8,5 230,0 53,63 2,45 176,37 432,91 D13750 44,00 56,00 53,63 2,11 176,37 371,82 D23750
12,56 3350 75,08 1,67 259,92 433,84 D13760 44,00 56,00 75,08 1,43 259,92 372,62 D23760
18,5 3350 107,26 1,13 227,74 256,85 D13765 44,00 56,00 107,26 0,97 227,74 220,59 D23765
18,5 490,0 107,26 1,13 382,74 431,65 D13770 44,00 56,00 107,26 0,97 382,74 370,73 D23770
22,5 490,0 128,71 0,93 361,29 335,02 D13775 44,00 56,00 128,71 0,80 361,29 287,73 D23775
450 14,5 12,5 90,0 72,11 109,62 17,89 1960,78 D13777 9,30 19,70 72,11 94,16 17,89 1684,10 D23777
17,5 B85 31,8 26,82 222,71 4,98 1109,13 D13777A 12,30 22,70 26,82 191,28 4,98 952,63 D23777A
5 44,9 36,97 141,72 7,93 1123,30 D13777B 12,30 22,70 36,97 121,73 7,93 964,80 D23777B
9,5 70,9 57,28 82,05 13,62 1117,34 D13777C 12,30 22,70 57,28 70,47 13,62 959,68 D23777C
15,5 110,0 87,74 50,29 22,26 1119,19 D13777D 12,30 22,70 87,74 43,19 22,26 961,27 D23777D
18,0 7,5 70,0 50,30 95,51 19,70 1881,48 D13777E 12,80 23,30 50,32 82,08 19,68 1614,29 D23777E
27,5 3,5 41,7 27,34 57,39 14,36 823,87 D13777F 22,00 33,00 27,34 49,29 14,36 707,62 D23777F
55 60,4 37,80 36,52 22,60 825,44 D13777G 22,00 33,00 37,80 31,37 22,60 708,97 D23777G
9,5 97,7 58,71 21,14 38,99 824,48 D13777H 22,00 33,00 58,71 18,16 38,99 708,14 D23777H
15,5 154,0 90,07 12,96 63,93 828,50 D13777J 22,00 33,00 90,07 11,13 63,93 711,59 D23777J
45,5 SD 74,4 28,88 12,67 4552 576,82 D13777K 39,00 52,00 28,88 10,88 4552 49543 D23777K
55 112,0 40,21 8,06 71,79 578,89 D13777L 39,00 52,00 40,21 6,93 71,79 497,21 D23777L
95 187,0 62,87 4,67 124,13 579,49 D13777M 39,00 52,00 62,87 4,01 124,13 497,72 D23777M
15,5  299,0 96,86 2,86 202,14 578,37 D13777N 39,00 52,00 96,86 2,46 202,14 496,76 D23777N
63,5 3.5 91,0 31,17 4,66 59,83 278,91 D13777P 57,00 70,00 31,17 4,00 59,83 239,56 D23777P
6,5 173,0 50,12 2,51 122,88 308,43 D13777Q 57,00 70,00 50,12 2,16 122,88 264,91 D23777Q
12,5 325,0 88,04 1,31 236,96 309,29 D13777R 57,00 70,00 88,04 1,12 236,96 265,66 D23777R
70,5 3,56 146,0 32,26 3,41 113,74 387,43 D13777S 64,00 77,20 32,26 2,93 113,74 332,77 D23777S
55 224,0 45,52 2,17 178,48 386,87 D13777T 64,00 77,20 45,52 1,86 178,48 332,29 D23777T
9,5 380,0 72,05 1,25 307,95 386,46 D13777U 64,00 77,20 72,05 1,08 307,95 331,94 D23777U
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450 70,5 155 6150 111,84 0,77 503,16 387,01 D13777V 64,00 77,20 111,84 0,66 503,16 332,39 D23777V
5,00 25,0 B 41,0 30,04 116,43 10,96 1275,62 D13780 19,30 30,70 30,04 100,00 10,96 1095,63 D23780
55 60,0 41,47 74,09 18,53 1373,00 D13790 19,30 30,70 41,47 63,64 18,53 1179,26 D23790
8,5 87,5 58,61 47,94 28,89 1385,20 D13800 19,30 30,70 58,61 41,18 28,89 1189,74 D23800
12,5 125,0 81,46 32,60 43,54 1419,53 D13810 19,30 30,70 81,46 28,00 43,54 1219,23 D23810
18,5 180,0 115,73 22,08 64,27 1415,65 D13820 19,30 30,70 115,73 18,92 64,27 1215,89 D23820
32,0 3,5 51,0 30,46 55,52 20,54 1140,18 D13830 26,00 38,00 30,46 47,68 20,54 979,29 D23830
59 75,0 42,13 35,33 32,87 1161,38 D13840 26,00 38,00 42,13 30,34 32,87 997,50 D23840
8,5 110,0 59,62 22,86 50,38 1151,61 D13850 26,00 38,00 59,62 19,63 50,38 989,11 D23850
12,5 160,0 82,95 1554 77,05 1197,70 D13860 26,00 38,00 8295 13,35 77,05 1028,69 D23860
18,5 230,0 117,95 10,50 112,05 1176,94 D13870 26,00 38,00 117,95 9,02 112,05 1010,86 D23870
40,0 3.5 64,0 31,07 28,42 32,93 936,10 D13880 34,00 46,00 31,07 24,41 32,93 804,02 D23880
i) 95,5 43,08 18,09 52,42 948,25 D13890 34,00 46,00 43,08 1554 52,42 814,45 D23890
8,5 140,0 61,09 11,70 78,91 923,56 D13900 34,00 46,00 61,09 10,05 78,91 793,24 D23900
12,5 205,0 85,11 7,96 119,89 954,18 D13910 34,00 46,00 85,11 6,84 119,89 819,54 D23910
18,5 300,0 121,14 5,38 178,86 961,84 D13920 34,00 46,00 121,14 4,62 178,86 826,12 D23920
50,0 3,5 85,0 32,01 14,55 5299 771,16 D13930 43,00 57,00 32,01 12,50 52,99 662,34 D23930
55 130,0 44,56 9,26 85,44 791,27 D13940 43,00 57,00 44,56 7,95 85,44 679,61 D23940
85 1950 63,39 599 131,61 788,71 D13950 43,00 57,00 63,39 5,15 131,61 677,42 D23950
12,5 280,0 88,49 4,08 191,51 780,41 D13960 43,00 57,00 88,49 3,50 191,51 670,29 D23960
18,5 410,0 126,14 2,75 283,86 781,58 D13970 43,00 57,00 126,14 2,36 283,86 671,31 D23970
63,0 3,5 120,0 33,55 7,28 86,45 628,92 D13980 56,00 70,00 33,55 6,25 86,45 540,18 D23980
55 180,0 46,99 4,63 133,01 615,83 D13990 56,00 70,00 46,99 3,98 133,01 528,93 D23990
8,6 275,0 67,13 3,00 207,87 622,72 D14000 56,00 70,00 67,13 2,57 207,87 534,84 D24000
12,5 395,0 94,00 2,04 301,00 613,18 D14010 56,00 70,00 94,00 1,75 301,00 526,67 D24010
18,5 5850 134,29 1,38 450,71 620,37 D14020 56,00 70,00 134,29 1,18 450,71 532,83 D24020
6,30 32,0 3,5 50,0 37,90 139,93 12,10 1693,04 D14030 24,70 89,60 37,90 120,19 12,10 1454,15 D24030
25 75,0 52,32 89,056 22,68 2019,71 D14040 24,70 39,60 52,32 76,48 22,68 1734,72 D24040
85 110,0 73,94 57,62 36,06 2077,44 D14050 24,70 39,60 73,94 49,49 36,06 1784,30 D24050
12,6 155,0 102,78 39,18 52,22 2046,00 D14060 24,70 39,60 102,78 33,65 52,22 1757,30 D24060
18,56 2250 146,03 26,47 78,97 2090,52 D14070 24,70 39,60 146,03 22,74 78,97 1795,54 D24070
40,0 3,5 60,0 38,38 71,64 21,62 1548,89 D14080 32,70 47,50 38,38 61,54 21,62 1330,34 D24080
oI5 90,0 53,07 45,59 36,93 1683,58 D14090 32,70 47,50 53,07 39,16 36,93 1446,02 D24090
85 1350 75,11 29,50 59,89 1766,77 D14100 32,70 47,50 75,11 2534 59,89 1517,47 D24100
12,56 1950 104,49 20,06 90,51 1815,58 D14110 32,70 47,50 104,49 17,23 90,51 1559,39 D24110
18,5 280,0 148,57 13,55 131,43 1781,44 D14120 32,70 47,50 148,57 11,64 131,43 1530,08 D24120
50,0 3.5 80,0 39,13 36,68 40,87 1499,16 D14130 42,60 57,70 39,13 31,51 40,87 1287,62 D24130
55 1150 54,25 23,34 60,75 1418,06 D14140 42,60 57,70 54,25 20,05 60,75 1217,96 D24140
85 1750 76,93 15,10 98,07 1481,25 D14150 42,60 57,70 76,93 12,97 98,07 1272,24 D24150
12,56 250,0 107,17 10,27 142,83 1466,97 D14160 42,60 57,70 107,17 8,82 142,83 1259,98 D24160
18,5 3650 152,53 6,94 212,47 1474,47 D14170 42,60 57,70 152,53 5,96 212,47 1266,42 D24170
63,0 3,5 1050 40,36 18,34 64,65 1185,43 D14180 55,00 72,00 40,36 15,75 64,65 1018,16 D24180
55 155,0 56,18 11,67 98,83 1153,22 D14190 55,00 72,00 56,18 10,02 98,83 990,49 D24190
85 2350 79,91 7,55 155,10 1171,08 D14200 55,00 72,00 79,91 6,49 155,10 1005,84 D24200
12,5 340,0 111,55 5,13 228,46 1173,00 D14210 55,00 72,00 111,55 4,41 228,46 1007,49 D24210
18,5 500,0 159,01 3,47 341,00 1183,00 D14220 55,00 72,00 159,01 2,98 341,00 1016,06 D24220
80,0 3,6 1450 42,38 8,96 102,62 919,01 D14230 72,00 88,70 42,38 7,69 102,62 789,34 D24230
55 220,0 59,36 5,70 160,64 915,49 D14240 72,00 88,70 59,36 4,89 160,64 786,31 D24240
8,5 3350 84,82 3,69 250,18 922,54 D14250 72,00 88,70 84,82 3,17 250,18 792,35 D24250
12,5 490,0 118,78 2,561 371,22 930,85 D14260 72,00 88,70 118,78 2,15 371,22 799,50 D24260
18,5 720,0 169,71 1,69 550,29 932,35 D14270 72,00 88,70 169,71 1,46 550,29 800,78 D24270
8,00 40,0 8BS 65,0 48,04 186,29 16,96 3158,94 D14280 31,80 49,30 48,04 160,00 16,96 2713,20 D24280
) 90,0 66,31 118,55 23,69 2808,05 D14290 31,80 49,30 66,31 101,82 23,69 2411,82 D24290
85 1350 93,72 76,71 41,28 3166,61 D14300 31,80 4930 93,72 65,88 41,28 2719,79 D24300
12,5 190,0 130,26 52,16 59,74 3116,17 D14310 31,80 49,30 130,26 44,80 59,74 2676,46 D24310
18,56 2750 185,07 3524 89,93 3169,51 D14320 31,80 49,30 185,07 30,27 89,93 2722,28 D24320
50,0 3,5 75,0 48,63 95,38 26,37 2514,83 D14330 40,80 59,50 48,63 81,92 26,37 2159,97 D24330
55 110,0 67,24 60,70 42,76 2595,29 D14340 40,80 59,50 67,24 52,13 42,76 2229,08 D24340
8,5 160,0 95,15 39,27 64,85 2546,81 D14350 40,80 59,50 95,15 33,73 64,85 2187,44 D24350
12,6 230,0 132,37 26,71 97,63 2607,38 D14360 40,80 59,50 132,37 22,94 97,63 2239,47 D24360
18,5 3350 188,19 18,04 146,81 2649,13 D14370 40,80 59,50 188,19 15,50 146,81 2275,33 D24370
63,0 3.5 95,0 49,60 47,68 45,40 2164,82 D14380 53,60 73,10 49,60 40,95 45,40 1859,35 D24380
55 140,0 68,76 30,34 71,24 2161,69 D14390 53,60 73,10 68,76 26,06 71,24 1856,67 D24390
8,56 205,0 97,49 19,63 107,51 2110,68 D14400 53,60 73,10 97,49 16,86 107,51 1812,86 D24400
12,5 300,0 13581 13,35 164,19 2192,01 D14410 53,60 73,10 135,81 11,47 164,19 1882,70 D24410
18,5 4350 193,28 9,02 241,72 2180,41 D14420 53,60 73,10 193,28 7,75 241,72 1872,74 D24420
80,0 35 1250 51,19 23,29 73,81 1718,66 D14430 70,00 90,80 51,19 20,00 73,81 1476,15 D24430
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Drukveren Compression Springs
- Ressorts de compression Druckfedern
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1KG=9,80665 NEWTON 1 N=0,10197 KG

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1 Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

d Dm Nw Lo Ln CN/mm Sn Fn Nummer Max. Min. Ln CN/mm Sn Fn Nummer
As Bus
8,00 80,0 55 180,0 71,26 14,82 108,74 1611,29 D14440 70,00 90,80 71,26 12,73 108,74 1383,93 D24440
85 2850 101,37 9,59 183,63 1760,71 D14450 70,00 90,80 101,37 8,24 183,63 1512,27 D24450
12,5 410,00 141,51 6,52 268,49 1750,57 D14460 70,00 90,80 141,51 5,60 268,49 1503,56 D24460
18,5 600,0 201,72 4,41 398,28 1754,60 D14470 70,00 90,80 201,72 3,78 398,28 1507,02 D24470
100,0 3,5 170,0 53,56 11,92 116,45 1388,29 D14480 89,00 111,00 53,56 10,24 116,45 1192,40 D24480
55 260,0 74,98 7,59 185,03 1408,77 D14490 89,00 111,00 74,98 6,52 185,03 1205,70 D24490
85 390,0 107,11 4,91 282,90 1388,78 D14500 89,00 111,00 107,11 4,22 282,90 1192,83 D24500
12,5 570,0 149,95 3,34 420,06 1402,24 D14510 89,00 111,00 149,95 2,87 420,06 1204,38 D24510
18,5 8350 214,21 2,26 620,80 1400,25 D14520 89,00 111,00 214,21 1,94 620,80 1202,67 D24520
10,00 50,0 3,5 75,0 60,09 232,86 14,91 3472,48 D14530 38,00 62,00 60,09 200,00 14,91 2982,50 D24530
55 110,0 82,94 148,18 27,06 4010,17 D14540 38,00 62,00 82,94 127,27 27,06 3444,32 D24540
85 1650 117,21 9588 47,79 4581,98 D14550 38,00 62,00 117,21 82,35 47,79 3935,44 D24550
12,56 230,0 162,91 6520 67,09 4374,11 D14560 38,00 62,00 162,91 56,00 67,09 3756,90 D24560
18,5 3350 231,46 44,05 103,54 4561,25 D14570 38,00 62,00 231,46 37,84 103,54 3917,63 D24570
63,0 3,5 96,0 60,86 116,41 35,14 4090,68 D14580 51,00 75,00 60,86 99,98 35,14 3513,47 D24580
55 1350 84,15 74,08 50,85 3766,86 D14590 51,00 75,00 84,15 63,62 50,85 3235,34 D24590
85 200,0 119,09 47,93 80,91 3878,41 D14600 51,00 75,00 119,09 41,17 80,91 3331,15 D24600
12,56 2850 165,67 32,59 119,33 3889,53 D14610 51,00 75,00 165,67 27,99 119,33 3340,70 D24610
18,5 410,0 23554 22,02 174,46 3842,14 D14620 51,00 75,00 23554 18,92 174,46 3300,00 D24620
80,0 35 1150 62,14 56,85 52,87 3005,37 D14630 68,00 93,00 62,14 48,83 52,87 2581,30 D24630
55 1750 86,16 36,18 88,85 3214,16 D14640 68,00 93,00 86,16 31,07 88,85 2760,63 D24640
85 2550 122,19 23,41 132,82 3109,04 D14650 68,00 93,00 122,19 20,11 132,82 2670,34 D24650
12,5 370,0 170,23 15,92 199,78 3180,01 D14660 68,00 93,00 170,23 13,67 199,78 2731,30 D24660
18,5 540,0 242,29 10,76 297,72 3202,04 D14670 68,00 93,00 242,29 9,24 297,72 2750,23 D24670
100,0 3,5 150,0 64,03 29,11 85,98 2502,49 D14680 88,00 114,00 64,03 25,00 85,98 2149,38 D24680
55 230,0 89,13 18,52 140,88 2609,39 D14690 88,00 114,00 89,13 1591 140,88 2241,19 D24690
85 3450 126,78 11,99 218,23 2615,49 D14700 88,00 114,00 126,78 10,29 218,23 2246,43 D24700
12,56 500,0 176,98 8,15 323,03 2632,65 D14710 88,00 114,00 176,98 7,00 323,03 2261,18 D24710
18,5 730,0 252,28 5,51 477,73 2630,72 D14720 88,00 114,00 252,28 4,73 477,73 2259,50 D24720
125,0 3,5 205,0 66,98 14,90 138,02 2056,92 D14730 112,00 140,00 66,98 12,80 138,02 1766,68 D24730
55 315,0 93,77 9,48 221,23 2098,11 D14740 112,00 140,00 93,77 8,15 221,23 1802,06 D24740
85 4750 133,95 6,14 341,05 2092,86 D14750 112,00 140,00 133,95 5,27 341,05 1797,55 D24750
12,5 690,0 187,52 4,17 502,48 2096,74 D14760 112,00 140,00 187,52 3,58 502,48 1800,88 D24760
18,5 10150 267,88 2,82 747,12 2106,46 D14770 112,00 140,00 267,88 2,42 747,12 1809,22 D24770
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